





Form follows function:
kompaktes Sockel-
geschoss auf felsigem
Grund - Obergeschoss
mit Platz und Blick

Das Wort Ubersaxen besteht aus dem deutschen
Wort ,,uber” und dem romanischen ,;saxa“, was
Stein oder Felsen bedeutet. Das passt: Das Haus,
das der Architekt Martin Hackl fiir sich und seine
Frau in der 629 Einwohner kleinen Gemeinde
Ubersaxen im Vorarlberg baute, keine zehn Ki-
lometer entfernt vom Sitz des Biiros architekeur.
terminal hackl und klammer, das er gemeinsam
mit Dieter Klammer fiihre, entstand auf felsigem
Grund. Die prignante Form des Hauses — die
Flichenverteilung der beiden Geschosse ist un-

Querschnitt

Langsschnitt

Grundriss Obergeschoss

Grundriss Erdgeschoss

,Die Form ist nicht das Ziel,
sondern das Resultat.”

architektur.terminal hackl und klammer
Dieter Klammer, Martin Hackl
www.architekturterminal.at

Anzahl der Bewohner:

2

Wohnflache (m2):

180

GrundstlcksgroBe (m?):

1.018

Standort: Ubersaxen (A)

gleich, das Gebaude sieht dadurch von der Seite

aus wie ein Ypsilon — ergab sich somit sinnvoll

aus dem Geldnde und nicht aus dem Formwillen

des Architekeen, der gleichzeitig auch Bauherr ist.
Das Sockelgeschoss ist kompake. Es er-

schliefSt das Haus und beherbergt Haustech- Architekturfotografie:

nik, Nebenriume sowie die Garage und wurde Bruv?v‘v)wﬂgnr:’f‘:zoﬁ'en

in Beton ausgefiihrt. Zweiseitig auskragend sitzt ' '

darauf das Obergeschoss auf und schwebt tiber

dem leichten Hang. Die Decke wurde ebenfalls

in Beton ausgefiihre, sie schiitzt den Eingang

vor der Witterung und beschirmt die Aussicht

aus dem Giste- und Arbeitszimmer. Eine ein-

ldufige Holztreppe verbindet: Sie fiihrt in den

lichtdurchfluteten und im Winkel um einen Ter-

rassenhof angeordneten, grof3ziigigen Koch-,

Ess- und Wohnbereich. Auch das Schlafzimmer Vorige Seite links

mit Ankleide, ein Bad und die Sauna finden hier

Zusatzliche Nutzflache (m?): 55

)

Bauweise: Mischbau massiv/Holz
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Fertigstellung: 10/2016

Anfangs begegneten die Nachbarn der

. . .. . . . . MaRstab
Platz. Nicht einsehbar nehmen sie einen kleinen Architektur des neuen Hauses mit Skepsis. M 1:400
Innenhofin ihre Mitte. Sie |6ste sich in Wohlgefallen auf, als die '
Funktional wie konstrukeiv wurden Oben und Fassade mit Holzschindeln verkleidet wurde. 1 Eingang
Unten untersc}.nedllch gestaltet: Leicht sitzt die Der Unterbau des Grundstiicks ist fast voll- 2 Garderobe Lageplan
Holzkonstruktion auf dem Betonsockel auf und sténdig Fels. Die Form des Gebaudes ent- 3 Gaste
.. . . T ) ) 4 Arbeiten
sorgt fiir eine warme Atmosphire. Einheitlich je- stand als Reaktion darauf und war nicht das 5 Technik v
doch ist der Baukorper aulen mit dunkel lasierten von vornherein feststehende formale Ziel. 6 Bad/WC
Holzschindeln umhiillt, innen wurden Decken, 7 Kochen
.. .. . . Vorige Seite rechts '
Winde und Béden mit Ulme verkleidet. Das edle e Essen
Holz ist kréiﬁig gemasert und harmoniert mit der Eine Luftwéarmepumpe heizt. Sie unterstutzt 8 Wohnen
massiven Treppenhauswand, die mit einer Kalk- den Spelcherofen_lmlt Absorbertechnik 9 Terrasse
C e . im Wohnzimmer. Uber den Absorber kénnen 10 Schlafen
spachtelung mit Pigmentfarbanstrich versehen ) .
K 1 hnr bleibe das i rund 50 Prozent der Energie des Ofens 11 Ankleide
ist. Von allen Wo "n.raume.n cibtdas 1.mp(.)sante in den Puffer des Heizsystems Uibertragen 12 Sauna
Panorama vom Ritikon bis zum schweizerischen werden, die restliche Warme wird als Strah- 13 Innenhof
Alpsteinmassiv im Blick. lungswérme in den Raum abgegeben. 14 Abstellraum






