FIIT GRUPPE

BAUSTOFFE MIT SYSTEM







WDVS

Wohn- und Geschaftshaus am Garnmarkt

10 11

VWohnen und Arbelten
/entrum von Gotzis

In den vergangenen Jahren ist im Zentrum
von Gotzis, einer Marktgemeinde in

mitten des Vorarlberger Rheintals eine
umfangreiche Zentrumsentwicklung

von statten gegangen. In mehreren
Bauphasen entstand so ein modernes
Gemeindezentrum mit vielen

Wohn- und Geschéftsbauten. Das

Projekt gilt als das umfangreichste
Zentrumsentwicklungsprojekts Vorarlbergs
und bei den umfangreichen Neubauten
kamen namhafte Architekten aus
Vorarlberg zum Zug. Dabei erhalten die
unterschiedlichen Architekten durch einen
Masterplan des Ateliers fur Baukunst von
DI Wolfgang Ritsch eine Orientierungshilfe,
so dass das fertige Zentrum ,Am
Garnmarkt“ eine architektonisch
harmonische Wirkung erzielt und auch
bewohnerfreundlich ausfallen wird.

Bauprodukte von ROFIX haben bei der
Ausflihrung der Arbeiten eine groBe
Rolle gespielt. Die hochwertige Planung
soll ndmlich von einer hochwertigen
Ausfuhrung begleitet werden,

womit unsere Produkte fur viele der
ausfUhrenden Unternehmen die erste
Wahl darstellen.

Auch im Projekt von architektur.terminal
hackl und klammer wurde auf Materialien
von ROFIX gesetzt (siehe Factbox).

Architektonische Gedanken zum
Neubau ,,Garnmarkt 9-13%

Die neue EinkaufsstraBe ,Am Garnmarkt*
spannt sich zwischen dem Ortszentrum
von Gotzis bis zur neuen LandesstraBe
LL58. StraBenraumbildend Gbernimmt
der Neubau Garnmarkt 9-13 die
Gebaudefluchten und schlief3t die
Licke an der LandstraBe zwischen dem
Ostlichen Buro- und Geschaftshaus und
der westlichen Wohnbebauung.

Das Wohn- und Geschéftshaus besteht
aus zwei Untergeschossen, Erdgeschoss
und drei Obergeschossen. Die Baukdrper
sind ab dem ersten Obergeschoss nicht
mehr baulich miteinander verbunden.

Mit ihrer Durchléassigkeit in den oberen
Geschossen flgen sich die drei Baukdrper
in Anordnung und MaBstéblichkeit in die
umgebende Bebauungsstruktur ein.

Im Erdgeschoss wird die Bebauung zu
einer Einheit verbunden und 1adt zum
Flanieren ein. Versetzte Geb&udefluchten
entlang der EinkaufsstraBe schaffen einen
differenziert erlebbaren StraBenraum. Das
ErdgeschoB weicht ,piazzaartig” zurick,
der verbreiterte StraBenraum ermdglicht
Begegnung und Kommunikation. Die
Verkaufsflachen im Erdgeschoss 6ffnen
sich durch raumhohe Verglasungen zur
EinkaufsstraBe.

Die Wohnungen in den Obergeschossen
der beiden stdlichen Baukérper -

Am Garnmarkt 9 und 11 - sind als

Sid-, West- und Ostwohnungen um

die Treppenhauser angeordnet, die
zugeordneten AuBenrdume sind als
Loggien in die Baukdrper integriert.

Der nordseitige Kopfbau bildet

den Abschluss und orientiert sich
reprasentativ auch zur Landesstrali3e.

Hier befindet sich im ErdgeschoR ein
groBzuigiger Gastronomiebereich und in
den Obergeschossen sind verschieden
groBBe Burordume untergebracht. Die
Burordumlichkeiten sind umlaufend um
den ErschlieBungskern mit Nasszellen und
Lichthof angeordnet und sind frei einteilbar
flr verschiedene Burosysteme nutzbar.
Eine Passage verbindet ,Am Garnmarkt”
mit der westlichen ErschlieBungsstral3e.
Uber diese Passage wird sowohl die
offentliche Tiefgarage, als auch das
Burohaus mit Treppe und Lift erschlossen.
Westseitig verlauft die Gebaudeflucht
parallel zur StraBenkante sowie der
gegenuberliegenden Bebauung.
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Die zurlckversetzte Erdgeschossfassade
flhrt einladend zu den Zugangen der
Wohnhausern bzw. Nebeneingéangen der
Geschéftsflachen. Der sldliche Baukdrper
mit Garageneinfahrt und éffentlichem
Zugang zur Tiefgarage schlieBt den

Raum und folgt dem StraBenverlauf. In
den beiden UntergeschoBen befinden
sich die Tiefgarage sowie Lager- und
Technikrdume.
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Die Fassade der viergeschossigen Eine Komfortliftung sorgt fur hohe
Baukorper besteht aus einer hellen Behaglichkeit und Raumklimaqualitat und
Klinkerriemchenverkleidung mit leicht minimiert die Energieverluste.

besandeter, genarbter Oberflache. Die Beheizung erfolgt Uber die

Die vorspringenden Riemchen bei den Nahwarmeversorgung der Marktgemeinde
Geschossdecken gliedern die Fassade Gotzis.

und geben dieser strukturellen Tiefe. Die Dachflachen sind begrtnt und

Es wurden Holz-Aluminiumfenster mit ein Teil der Dachflachen wurde mit
hochwertiger 3-Scheiben-Verglasung Solarkollektoren belegt.

eingebaut. Die Wohnungen des sudlichen Baukorpers

wurden in Passivhausqualitat ausgefuhrt.

ROFIX Produkte

Innenputz und Farbe:
ROFIX 180

ROFIX Renostar®

ROFIX PI 323 Vital Color

WDVS:

take-it ALPIN® 280mm
takei-it Relax 280mm
ROFIX Speed 280mm
ROFIX EPS-P 035, 280mm
ROFIX Unistar® Light
ROFIX Rocket

ROFIX P50 Armierungsgewebe
ROFIX Optiflex®

ROFIX Gewebewinkel
ROFIX Dichtband

ROFIX Gewebeleiste W30+
SiSi®Putz Vital 2,00V
ROFIX PE 519 Premium

Projektbeschreibung

Portrait architektur.terminal

hackl und klammer

Das Buro architektur.terminal hackl und
klammer wurde 2000 von Martin Hackl
und Dieter Klammer gegriindet.



