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Ein Neubau fUr die Weiterverarbeitung von Texfilien auf dem
Betriebsareal der Firma Getzner Textil AG fUhrte zu einer
Umstrukiurierung der infermen Logistik und somit zum Neubau
des bereits in die Jahre gekommenen, bestehenden Feuer-
wehrhauses der firmeneigenen Betriebsfeuerwehr.

Da die Betriebsfeuerwehr der Firma Getzner Textil AG auch
Offentliche EinsGtze auBerhalb des Firmenareals durchfOhrt,
wurde der markante Neubau an der Schnittstelle zur
Betriebseinfahrt posifioniert.

Die Fassadenhaut aus Streckmetall umhllt und umwebt den
gesamtien Baukdrper samt Schlauchturm zu einer skulpturalen
Einheit und verleint dem Neubau eine Textil-anmutende
Oberfldchenstruktur.

Das Gebdude besteht aus einem UntergeschoB mit Technik-
und Lagerr@umen, einem ErdgeschoB mit Garagen, Neben-
réumen und Schiauchturm sowie einem ObergeschoB mit
Schulungsraum mit Kiche und einem Aufenthalfsraum.

In der Fahrzeughalle der Feuerwehr befinden sich drei Fahr-
zeug-Einstellplatze, der Umkleidebereich mit Spinden sowie

die Bereiche fur die Schlauchwd&sche und die Lagerung von
Einsatzmaterialien und Werkzeugen.

Direkt an die Fahrzeughalle angegliedert ist der Funk- und
Kommandoraum mit Uberblick in die Fahrzeughalle und den
gesamten Vorplaiz und Eingang.

In dieser zentralen Zwischenzone sind die ErschlieBung, die
WC-R&ume und die Werkstatten untergebracht.

AnschlieBend befindet sich im ErdgeschoB eine Garage fir
die betriebseigenen Stapler.

Der Neubau wurde zur Gdnze in Massivbauweise/Ortbeton
emrichtet, die Beheizung erfolgt Uber das firmeninterne Nah-
wdarme-Netz.



Mitarbeitende Firmen: Heinrich Manahl GmbH. Bludenz-Bings: Lieferung und
Montage der gesamten Holz-Alufenster und GuBeren, natureloxierfen Alumi-
niumverkleidungen / Kohler GmbH. Wolfurt: 3250 m? Ausflhrung der Fossaden-
arbeiten in Aluminium S&gezahnprofil samt Unterkonstruktion und D&mmung
in Spezial- Sonderfarbe [ Markus Stolz GmbH. & Co KG. Bludenz: AusfUhrung
der gesamten haustechnischen Anlagen fir Heizung und KUhlung. Mittels
einer modemen Grundwasserwdrmepumpe werden BUros und Produkfions-
statten umweltfreundlich beheizt bzw. gekihit. Die KUhlleistung der Warme-
pumpe betrégt 400 KW. Um den Primd@renergieverbrauch méglichst niedrig
zu halten, wurde zuséizlich eine energieeffiziente Warmerlickgewinnungs-
anlage installiert. / Rudigier Trockenbav, Silbertal: Gipskarton-Sténderwande,
Gipskarton-Vorsatzschalen, abgehangte Gipskartondecken, Mineralfaser-

und Metalldecken /



