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Urbanes Wohngefiihl

Mit der Anforderung ein Gebdude mit der Anmutung eines biirgerlichen Stadthauses
zu entwerfen, entstand in einer zweijahrigen Bauphase ein Neubauprojekt in Sulz

in Vorarlberg. Das ,,Haus am Winzersteig“ wurde von der Inside96 GmbH in Auftrag
gegeben und vom architektur.terminal hackl und klammer aus Réthis geplant.

Neben einer Unterkellerung und einer Tiefgara-
ge sollte auf Wunsch der Bauherren ein Aufbau in
Massivbauweise erfolgen. Die Wahl fiel auf ein Ein-
stein-Poroton-Mauerwerk. Durch diese sogenannte
monolithische Bauweise wurde die Fassade mit einem
nattrlichen und 6kologischen Aspekt ausgefiihrt. Das
fehlende Vordach und die unterschiedlichen Witte-
rungsverhaltnisse erforderten auch bei den AuBen-
anschllssen und Fensterbanken spezielle Lésungen.

Bei den Mauerarbeiten kam der hochporosierte Zie-
gel ,Wienerberger Porotherm“ mit einer Starke von 50
cm zum Einsatz. Er Gbernimmt die Warmeddmmungs-
wirkung flr das Geb&ude. Beim Aufbau der Fassade
wurde zuerst der Unterputz ROFIX 866 in einer Starke
von 20 mm aufgetragen. Dieser reguliert den Wasser-
haushalt, speichert Warme und sorgt fir Schutz vor
Schall, Feuchtigkeit oder Hitze.

Die zweite Schicht, eine vollflachige Gewebespach-
telung mit dem ROFIX 58, komplettiert ein funkti-
onsfahiges System und beugt unter anderem der
Rissbildung vor. Aus einer Vielzahl an Gestaltungs-
méglichkeiten fir den Oberputz wurde der ROFIX
Designputz ausgewahlt. Dieser wurde als Besen-
strich und einer Dicke zwischen zwei bis vier Milli-
meter ausgeflhrt. Der abschlieBende Fassaden-An-
strich erfolgte mit einer PE 229 SOL-Silikatfarbe

- einer mineralischen dampfdiffusionsoffenen Farbe.
Fir den einfachen Einbau der Fensterbédnke kam das
SOL-PAD System mit Fensterbankddmmelement und
Anputzleistensystem zum Einsatz. Zum Schutz vor
duBeren Witterungseinfliissen wurden die Bereiche
des Fensters und des Sockels mit der Dichtspachtel-
masse ROFIX OPTIFLEX® 1K abgedichtet.

Tipp: Eine beeindruckende 360 Grad Tour von Ge-
baude ist unter https://insights.roefix.at abrufbar.
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