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Archaisch geschlossen zeigt sich das Haus in steiler Hanglage von der einen Seite...

Neubau eines Wohnhauses in Klaus in Vorarlberg
-
Kompromisslos

Bei der Planung des eigenen Hauses muss ein Architekt
wenig Kompromisse eingehen. Der dsterreichische Archi-
tekt DI Dieter Klammer setzte sein Leitmotiv ,Lebendiger
Minimalismus” mit einem Materialensemble aus Metall,
Holz, Beton, Lehm und Glas um. Die schiefergraue Fassade
aus patiniertem Titanzink spielt dabei eine pragende Rolle.

Weite Sicht ist durch die Hanglage gege-
ben mit Blick in das Vorarlberger Vorder
land und Schweizer Rheintal, aber auch
im Gbertragenen Sinn durch die Werter-
haitung, die durch vorausschauende Pla-
nung und Umsetzung erfolgt. Am steilen
Hang in oberster Reihe des neu erschlos-
senen Siedlungsgebliets gliedert sich der
Baukarper durch Farbs und Form iber-
gangslos in die Naturlandschaft ein

Uber eine schmale Zufahrt kommt
man zu dem von Mischi und Wiesen
umgrenzten Grundstlck, aul demn der je
nach Wetterlage changierend schim-
mernde Baukérper sich in den Hang

schmiegt. Der Berg bestimmt die Nei-
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gung des Daches; die umgebende Natur
ist im gesamten Haus splrbar. Das Haus
ist auf Kalkgestein fundiert. Kalk, latei-
nisch: ,calcaires”, war namensgebend fiir
die Gemeinde Klaus, denn es wurde hier
vor der Besiedlung Kalk abgebaut und ge-
brannt. FUr die AuRengestaltung wurde
das blaugraue Kalkgestein des Aushubes
verwendet. Auch die schiefergraue Fassa-
de aus patiniertem Titanzink unterstreicht
den Zusarmenhang.

Lebendige Fassade

Dass dieser kompakte Baukorper leben
dig wirkt, ist dem Material Titanzink zu
verdanken. Das Wohnhaus reflektiert
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aurch die schiefergraue Umhiliung das
Licht. Unterschiedlich treite Bahnen sind
durch breite Winkelstehfalze handwerk-
lich perfekt verbunden. Je nach Sonnan-
stand und Blickwinkel verandert sich das
Farbspektrum der Wallen und Winkel-
stehfalze.

Um diese Lebendigkeit zu erzielen, hat
Architekt Klammer ein sehr diinnes Mate-
rial verwendet {ca. 180 m? Rheirzink ,vor-
bewittert ** schigfergrau” 0,8 mm}. Die
weichen, vertikal laufenden Wellen der
langen Bahnen geben der Oberfliche
Leichtigkeit, gleichzeilig vermitteln die
horizontal verlaufenden Winkelstehfalze
Festigkeit, Das Material Rheinzink garan

..aufgebrochen mit Glasfront und Innenhof von der anderen Seite.
Bilder: Rheingink

tiert bleibende Asthetik und wartungsfrei-

en, dauerhafte Gebdudeschuiz
Dazu Architekt Klammer: ,Die Rhein-
zink-Fassade ist eine schiltzende Haut.
Ich mag dieses urspriingliche Metall
mit der vorbewitterten Patina und der
handwerklichen Verarbeitung. Fiir un-
ser Wohnhaus wollten wir eine leben-
dig leichte Gebaudehiille und dauer-
haften wartungsfreien Schutz. Es ist
fiir uns eine tagliche Freude einfach
die Fassade anzuschauen, zu sehen
wie sich die Bilder verandern.”

Hancwerker, die mit Geschick und Ver
stand an die Aroeit gehen, sind notwen-
dig, um Architektentraume zu verwirk-
lichen. Das Spenglerunternehmen Ga-
nath findet fur aulergewdhnliche Archi
tektur kreative, teshnisch funktionierende
Lasungen

Fir dieses Gebaude wurde vom Archi-
tekten ein Aufteilungsschema vorgege-
ben sowie Kdrparkanten und Fluchten
von Ofinungen fixiert. Die Breite der Bah-
nen lag in der Hand des Spenglers, eine
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Aussicht mit

Aufgabe der Synthese von Technik und
Kunsl. Abseits der Routing wurde hier
exakte Handarbeit im freien Gestalten
ausgetihrt. Die langen Bahnen wurden
direkt von der Rolle geschnitten und ge:
kantet, Zu sehen ist die handwerkliche
Prazision der langen horizontal verlaufen-
den Winkelstehfalze. Auch Details wie
Abschlisse, Kanten,  Verbindungen,
Dachentwi
wurden in Absprache mit dem Architek-
ten einwandfrei funktionierend gelost.

Innenleben mit Atrium
Minimalistisch wurde such das Intarigur
gestaltet. Nach demn Offnen der Eingangs-
tur wandert das Auge in den Innenhof, der
im Zentrum dss Wohnens steht. Der Blick
kann weiter wandern zur Uberdactiten of-
fenen Terrasse und hinaus in die weite
Landschaft. Im Gegensatz zur duBeren
hangseitigen Hille, die nur durch schma-
le Fensterschlitze durchbrochen ist, zeigt
sich das Innere des Hauses transparent
und offen. Der Grundriss des Gebaudss
ist U-férmig, Betonmauer und Wassergar-
ten geben dem Atrium Sichtschutz, ohine
einzuengen. Der gsschitzte Frairaum bil-
det das Zentrum des Hauses, zu dem sich
Eirgangsbersich und der gesamte Wohn-
und ch 6ffnen.

Die Hanglage istauch im Inneren splrbar,
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cine Rampe verbindst Eingangsl
und die Wohnflachen im Er
Ein groRRzigiger Wohnbereich mit Innen-
hof und zurickhaltender Ausstattung ist
in unterschiedliche Bereiche geteilt. Die
Bibliothek und der Platz beim Kamin sind
vom Innenhof nur durch eine Glasfront
getrennt. Trotz Offenheit und Transparenz
des Wohnraumes ist hier eine Ruhezone
entstanden, die zur griinen Wiese durch
einen schmalen raumhohen Fenster-
schlitz Varbindung aufnimmt. Die Mdbel,
die den Wohnbereich von Kiiche und Ess-
bereich trennen, sind auf Funktion, Form
und Material reduziert. Ein Tisch aus
dunkler Mooreiche gibt dem Essplatz ex-
klusive Bodensténdigket. Die Klche ist
mit einem zentralen Klchenblock als
groRziigiger Kommunikationsraum  ge-
ut man dber den Kochtopf hi-
naus, bistet das talseitige Fensterband ei
nen Pancramablick nach Westen

Eine an Farb- und Strukturnuancen rei-
che Stampflehmwand verbindet die
Wohnbersiche und setzt einen Kontrast
zu den in Steingrau gestrichenen
Wenden und Decken. Die Stampflehm-
wand unterstreicht das spezifische Bau-
konzept und bildet das Rickgrat, wie es
Architekt  Klammer ausdriickt. Claudia
und Dister Klammer haben gemein
mit dem Kiinstler Martin Rauch di

Ansichten van oben nach unten: West, Nord,
Ost, Siid.

Lehmwand gestampft. Wie aufben wurde
auch innen ein Naturmaterial zu einem
Kunstwerk verarbeitet, das nicht nur der
Optk disnt, sondem ebense funktionell
ist. Zum einen wird die porige und unre-
gelméRige Oberflache der Wang durch
einzelne Schicnten der Lehmgemische
strukturierl. Zum anderen schatft cie
Lehmwand auch ein gesundes Raumkli-
ma mit guter Speicherwirkung. Der Ener-
ieaufwand flr dieses Niedrigenergic
haus kann vor allem durch eine Erdwaér-
meheizung und Sonnenkollektoren auf
40% der normalen Heizkosten gesenkt
werden, so Architekt Klammer.

Im unteren Hanggeschoss befindet
sich der Riickzugsbereich der Familie.
Hier sind Arbeitsraume, Schlafraume und
das Badezimmer. Alle Rdume haben Pa-
noramablick. Se kann man im Bett oder
unter der Dusche den Blick bis Gber die
Ssterreichische Grenze hinweq schweifen
lassen.

Helga Langer | be

bba-Infoservice
Titanzinkfassade 511

www.lehmtonerde.at



