Architekturwettbewerb "Neubau des Betriebsgebaudes der VWG" 181001
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ErlGuterungsbericht

Aufgeghederi in drei freistehende Baukdrper schofft die neue Belriebsanioge der VWG
differenzierte AuBenrGume flr Zufahrt und Eingang. fir die Garegen und die Prosektur,
sowie die Containeroger mit den doflr nofwendigen vorgelagerten Wenderadien und
RangierflGchen. Die bestehenden Boum-Haine werden ost- und westseitig mif neuen
Boumreihen ergdnzt und bilden den rGumiichen Abschluss des Areoks.

Direkt nach dem Einfahristor rennen sich die Fahrspuren fir die Besucher- und Personcl-

PKW zum vorgelagerten PKW-Parkplaiz mit Sammelstelle, und den geradeaus fahrenden
LKW, welche - von der Verwaltung aus gut einsichlig - bei jeder Ein- und Ausfahrt sowohl

den Seuchenteppich, als auch die Brickenwaoge possieren.

Der Neubau ist im Grundriss in parallel ongeordnete Raum- und Funktionsschichten in der
Nord-SUd-Achse strukiuriert, Der eingeschoBige Verwaltungs- und Nebenroum-Trokt dfinet
sich raumhoch zur Ankommens-Seite mit Oberdachtem Eingang. Paraliel zur Verwaltung
sind die geschlechtergetrennt-organisierten Personal- und Nebenrdume, sowie die RGume
fir den Amistierarzt untergebracht mit Zugang zum Kemstick - der hohen Arbeitshalle mit
Prosektur und Flllcontaineriager mit direkt anschiieBendem Transportcontaineriager. Des
Technikbereich in den ObergeschoBen Uber dem Transportcontaineriager schiiet die
gfoﬁfom und bietet die kirzest-moglichen Leitungswege zu den zu-konditionierenden
dumen. —
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Die freistehende LKW-Garage mit Werkstatt bildet sidseitia den réumiichen Abschiuss des Querschnitt M 1:200
Zugangs- und Eingangsbereichs und biefet dadurch die Mdglichkeit einer kiaren und
kreuzungsfreien Einoahn-Regelung, welche auch um die westseitige Waschhale gefihr
wird. Dadurch werden bei Einbahn-Verkehr alle Bereiche, Zugdnge und An-/Ablieferungen
erfasst. Gleichzeilig bietet diese Anordnung auch flexible WegfGhrungen fir den ,norma-
len Befriebs-Alitag”™ fir Prosekiur, Containerager, Waschhalle und die LKW-Goroge.

Eine einheitliche Fassadengestaltung aus hinterilftetem Corten-Stahl umhiii: clie Bou-

korper und schalfit eine gemeinsame Identitot der unterschiedlichen Bereiche, Mif der

nofUrichen und lebendigen Patina von Corten-Stahl figen sich die Volumen in die natur-

Snggke Umgebung ein, Zudem ist das Material sehr daverhaft und robust - cuch in den
elzonen,
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Bei den Osticssaden der hohen Arbeits- und Fahrzeughalien faltet sich die Corten-Fossade
v vertikalen Z-Lomellen, erzeugt eine Schichtung und Tiefe der groBen Fassadenfidchen,
und bietet eine gro8zigige, aber beschetiete Befichtung der ArbeitsrtGume. Technische
Einrichtungen wie Zu- und Abluftgitter k&nnen nach Bedarf hinter der Lomelienfossade on-
georcnet werden.

Die verglasten Ost- und Sidiossaden von Verwaltung und Amisfierarzt erhalten mit der
vorspringenden Uberdachung einen natirichen Sonnenschutz, weicher durch einen

U e 10
auBenliegenden mechanischen Blend- und Sonnenschutz erganzt wird. Al P

Die Dachfichen der hohen Hallen sind mit gro8fiGehigen Photovoltaikaniogen ausge-
stattet, Gber cer Verwaltung und den NebenrGumen sind die Dcher begrint.
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Der Neubau wird in Massivbauweise mit einer AuBenddmmung in Passivhousstanderd vor- Anfoforung, Proseiar. dogn 18ng  Abwurf Diognosfi, Verwaitng

eschiagen. FUr die Arbeits- und Fohrzeughatlen ist eine Mischkonstrukiion in Massiv- und Schworzplcn M ] : ] 000 ([: ) SU d M ] 200 W Gaogv Wlogev

tahlbouweise bzw. Betonfertigteile sowohl statisch als auch wirtschaitlich zu prdfen.



