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Das neue Veranstaltungszentrum der Klagenfurter Messe zeigt sich als représentatives Landmark an der Im hinteren Foyer-Bereich befinden sich Garderobe, Kassapult sowie die Sanitaranlagen fir Besucher.
Sankt Ruprechter Strafe. AnschlieBend gelangt man Uber einen neuen Verbindungsgang direkt vom Foyer zum bestehenden Eingang
Der Neubau ,hebt sich ab® und Uberspannt als stadtebauliches Signet einen groBzigigen urbanen AuBenraum der Halle 5 - das neue Foyer mit Veranstaltungssaal und die Halle 5 bilden eine funktionale Einheit.
— das neue Entrée und Identifikationspunkt der Messe Klagenfurt!
Beim Ankommen auf der Saalebene 6ffnet sich - sowohl von der Treppe kommend als auch von den Aufziigen
Ein Sockelgebaude in Breite und Hohe der Halle 5 wird straenraumbildend parallel zur Sankt Ruprechter - das Foyer auf die gesamte Gebaudelange reprasentativ zur StraBe mit vorgelagertem ,Stadtbalkon®.
StraBe positioniert und beinhaltet das neue Foyer mit Nebenrdumen. Der Saal zeigt sich Innen und AuBen als eigenstandiger Kérper und ist mit mobilen Trennwénden flexibel und
Die bestehende Baumreihe bleibt erhalten. Entlang des Neubaus sind die Fassaden begrint und es entsteht groBzlgig einteil- und 6ffenbar.
eine boulevardartige Flanierzone welche beim neuen Messeplatz mindet. Umlaufend um den Saalkérper sind die weiteren Neben- und Nutzrdume Uber die umlaufende ErschlieBung
erreichbar.
Wie ein Forum, eine offene Markthalle, ist dieser st&dtische AuBenraum zur G&nze Uberbaut.
Der neue Veranstaltungssaal ist als ,h6lzernes GefaB* (iber die Hallenoberkante angehoben und bildet eine Zwei interne ErschlieBungskerne mit Lastenlift und Treppenhaus Ubernehmen auch die Fluchtweg-Funktion.
markante, offene und helle Torsituation. Die Fluchtwege werden eingehalten und der gesamte Neubau ist barrierefrei erschlossen.
Durch die von der StraBe zurlickversetzten Pfeiler wird der AuBenraum zoniert in einen 6ffentlichen
StraBenraum und dem neuen Entrée, welches auch fur die Besucherstréme von GroBveranstaltungen Sldseitig wird der gesetzliche 6/10tel-Abstand eingehalten mit Ausnahme beim geknickten Grenzverlauf zur
ausreichend Raum bietet und einen regen Messe- und Marktbetrieb ermdglicht. StraBBe.
Zur stidlichen Servicezufahrt bildet ein Biotop den rdumlichen Abschluss. Unter Berucksichtigung der méglichen Verschrénkung ist die Belichtung der bestehenden Nord-Fenster
trotzdem gewahrleistet.
Im groBzUgigen Foyer ist die Untersicht des Veranstaltungssaales ebenfalls sichtbar.
Uber eine offene groBzlgige Treppenanlage durchschreitet man als Veranstaltungsbesucher das Foyer - FUr die Magistralen ist ausreichend Platz und die geforderten Anlieferungsbereiche und Fluchtwege bei den
zuerst bis zur Zwischenebene ,Galerie” mit Seminar- und Blrordumen, Bar und Dachterrasse und weiter bis Bestandsbauten bleiben erhalten.
zur Saalebene. Die Personenaufzige erreichen ebenfalls beide Ebenen. Durch den Neubau wird eine Fassaden-Oberflachensanierung der Halle 5 hinfallig.
SUDOST-PERSPEKTIVE NORDOST-PERSPEKTIVE
Verbindung Halle 5
777777777777777777777777 @@ _ U o e Verglasung transluzent
A - n 1. OBERGESCHOSS | . =
% % ‘ P . %%%rechungsraum ‘ Er
i Sl Wirtschaftshof U Wendehammer - Einfahristor | \\ D000 | =
fe C.08 EG: Flur % i | % ] | -3 |
;’Fé 22 O i i ‘ \ goog J : } !
i i ‘ ] ) = |
R ager  Nuii @RI ORI TR TV ORI (1L} , i =
4 o 30 A2 : AL () % o A07 9 | Soha | il | gu(:; ol = £ o5 =
) 4 chac & ggrderobe ggrsona@ O Z\SASUIE! 2 ‘ chac JREREE LR RN S ERLRE AL RO L AL it tﬁe‘gistemi il 74 ' _|| Terrasse Df(():hterrasse, begrint -
] : -
RIR AL T o o tem G ~ | < + = ]
o @ | &) £ >< &2 > [ T T = L 1 I 2009090909090 == = VR mgicreTalwg | < =
@ | I = By T = 2 | 18 gg = H L
& I i E i = C g i iR =2
fe. g >< & AO1 G | E N = = s | AO1 =
Kassa il | — Jco = 5 | Fover | AMIINMASHITISRINNE =2
qi mobil 500 | WC-B [ 3 Galerie mégliche Teilung - S i
o W@ >< e 4 | & 55 = & \ 128 TILL SR !
| I T = ' S
LHJ N R i & 3 % &£ WCH-25 C.05 - REFERENZ HOLZLAMELLENFASSADE
5 E02 |
E'Oi3 . E'i04 E;01 5 Vorplatz, befestigt > < i ‘ w
/é\;(l)eferung std I136c(>)top ge%ad = 1.644 i AA .’,~‘ ‘
L T Fﬁédgbeg‘“ﬂun% AN . IS IECH i e S —
4 3 ‘
| /
| R
\ /
|
|
| :
|
‘ . — —_—
| - e
‘ - - - —_—
| - -
| T Oberlicht +17.22
‘ _— - TSR AANIANA IS RPN IR l'llNll‘Ilm\'ﬂl\"llllﬁlllllm\lﬂl\"l 9>< T T
‘ — - N T
| T Foyer Saal S § =
‘ _— Knstler 2 0G ™ o
\ - B +12,32
| T | p—— sl [ |
T \;\'\a\ms\e\\e L= B ralles :77:: o
e g 3
— - Galerie ©
. 1.0G
o +5.92 ~
— Foyer o S
—iiiiiii ‘: ” [r)
ERDGESCHOSS MIT AUSSENANLAGEN 2. OBERGESCHOSS Flanierzone Sankt Ruprechter Strae ~ *F
Lager H B.07 + C.04 B.05 B.12 B.12 S C.08 B.11 o
9,5 Lager Caterer Sessellager Kunstler Kunstler PR Kinstler sl B
LA 26 42 15 15 LA 8,5 30 el
= < -30
L ST
B.10 ‘ ErschlieBung WIARE O E F IR J‘ | ? 7777777 = —
Eg-ﬂ | 185 i ﬁ‘ 1 |
‘ ! | = H UERSCHNITT C
% ﬁ@ \ Schacht 15%1%5nentech. § : -
; -Schac
77777777777777777777 ‘ | Schleuse C.05
mogliche Teilung } ‘ Buhnenzugang ‘ WCD-26
| . BBRAARLTE I =
‘ % g g % 5 g g o ‘ r1n(§)0bile Bihne ‘ \g/)\/C—B ]
| |  Sgfcgge | N
| | | I TR R R | | C.06
= | O OO OO O O WCH-26
B.08 2 ‘ 2 2 ‘ 1= H b E'E . ‘ ‘ ]
BO-R g g 2 B.01 1= [ TRRT TN (Al ( [HS (M |
— | o 3 B8HHETS | | =
: [ 1 {5888888 | \ =
= | i | S S = N | | =
£ | | . BBogBge | | = ,,
A E 893 ‘ ‘ i IR =l ]} . . +2 72 Flachdach begrtnt / PV-Anlage .
60 i ‘ ! 5 5 S S 5 5 5 N I TSI ANVANZAI SR aNNAA A SIS ANNARNAILR Sl aNVIANYAR N
| 0O 000 0 O PA ]| PA o
| . BoBoeoH | == ® o‘o‘o“""o'o’o
| 3 e i T | ] 3
,,,,,, e ‘ | ggssellager ‘ ‘ i ©
N mogliche Teilung !
%;éel\(/)erraum E;(T)gchnik E?%Zar Cca't%‘:er (it i %7 1 @ ‘ ‘ Q
7T77T77777rn0§ﬁehrennwar? 717771777177‘7 = +17.22
! ! ! ! ! ! \ Al i \ \ @ - TR SRR AN AR oT
8 Saal e
ErschlieBung LBOS 77777777777 ¢77777777777‘777‘ @@
35 B.04 Foyer Saal @ % O I 3
Tfennwanddepot -11 B.06 ﬁ C@ i O it | i Kanstler i
Iggkenbereich Caterer @ ! € K By
DR & -
. GG %O@ ® @'5 Halle 5
g @@ %gdtbalkon"
Lo ¢ I = 2
155:\8erraum @@ S S
€
s ®2
LAGEPLAN M 1:500 Schnitt B Schnitt C A \M
UNTERGESCHOSS ™ * Messeareal - Haupteingang
KONSTRUKTION, MATERIALISIERUNG, HAUSTECHNIK Vorplatz / Gehsteig Sankt Ruprechter Strae
Die Errichtung des Neubaus erfolgt in Hybridbauweise.
Die tragende Struktur sowohl des Foyers als auch des aufgestanderten Veranstaltungssaales QUERSCHNITT B
wird in Massivbauweise WeiB-Beton mit gestockter Sichtbeton-Oberflache ausgefihrt.
Der weit-gespannte Boden des Veranstaltungssaales funktioniert wie eine , Tisch-Konstruktion*
und ruht auf wenigen schlanken Betonpfeilern sowie auf dem Foyer und dem stidwestlichen
ErschlieBungskern (Lastenaufzug und Fluchttreppe), welcher auch die Funktion der
Aussteifung tbernimmt.
Statisch ist diese Decke eine Betonrippendeckenkonstruktion (ahnlich Raumfachwerk). Dies
spart Gewicht und reduziert die Konstruktionshéhe trotz enormer Spannweiten. )
Brandschutz, Schallschutz und aktivierbare Masse ist durch die massive Grundkonstruktion N N Flachdach begrint | PV-Anlage +23.72
gewdhrleistet.
Der Veranstaltungssaal inkl. Foyer- und Nebenraumzone ist eine Holzkonstruktion aus @
vorgefertigten Wand-, Decken- und Tréger-Elementen aus heimischem Holz. 3 &
Die hohen AuBenwénde des Saal-Korpers Uberspannen als Trager die groBen Saaléffnungen
der mobilen Trennwande.
Die Dachkonstruktion des Saales wird mit Fachwerks- oder Leimbinder-Trager ausgefthrt. | g Oberlicht 17,22
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