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A ¥ \ ~ 5 1 J =i | L Al 18 Samtliche Lemateliers und Krealivraume sind in den zwolf vorhandenen, nach Siiden orientierten,
- Ye o , |« = Klassenrdumen untergebracht. Breite Offnungen zwischen den Ateliers und den Vorzonen 6ffnen
(2. die Ateliers untereinander und zum Vorbereich als ,schaltbare Rdume® zur offenen Lemlandschaft

. - — — = — fur klassen- und Jahrgangsibergreifenden Unterricht.
—— I 0 ' QP ' . Verglaste Drehtlren bieten Durchblicke und als doppelte Turen zwischen den Ateliers auch den

o R I notwendigen Schalischutz.
ilim §; Je Ebene sind neue WC-Anlagen untergebracht.
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’ y - 3 Konstruktion und Materialisierung
< - & ‘ - [ 2%} // Die Erweiterung wird als tragende Holzkonstruktion auf Ortbetonsockel (Untérgeschofl) mit massivem Treppenhaus aus Sichtbeton errichtet,
~ 4 ~ - Die spielerisch erfahrbaren Innenrdume werden mit naturbelassenen Materiglien und bunten Textilien gestaltet. Der Innenausbau mit Kalkputzen,
3 ¢ = . Lehm und unbehandeltem Holz schafft eine wohnliche Behaglichkeit und ein gesundes Raumklima.
‘ / 7/ l{f Die Uberdachung siidseitig auf dem Tumsaal sowie die Stitzmauern der A;lsenanlagen werden in Sichtbeton ausgefihrt.
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" ; | Haustechnik
T :. A O X ‘B Der Neubau wird mit einer hochgedammten Gebaudehille in Passivhausqualitat ausgefuhrt.
. ‘0 = OO O OL Ve Die Beheizung erfolgt mit Warmepumpe, unterstitzt durch die Photovoltaikanlagen auf den Dachfldachen.
‘ ’ ****** ‘. | /Z i X 2 C/ Voo Eine KomfortiGftung mit hocheffizienter Energierlickgewinnung sorgt fir hohe Behaglichkeit, minimiert die Energieverluste und funktioniert
' ‘ | : als Hybridiifungssystem:
‘ A = - generell Liftung Gber Fenster
‘ ' \/ Yy . — - Beatmung® der Rdume:; Frischiuft wird in die Nutzrdume langsam eingestrémt .
\ - diagonal angeordnet wird die Luft Uber Schalldampfer in die Flure Gberstromi.
‘ s . : - an zentraler Stelle wird die gesamte Abluft je GeschoBabschnitt zusammengefuhrt
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» 8% M ;‘ % 1 ; e e = 2B ."?' "g Dadurch werden die Kanalquerschnitte und -Langen minimiert und die erwarmte (iberstrdémende Luft temperiert die anschlieRenden Raume
CEE % e B (G \_/ und reduziert die Heizenergie im Winter.
Schatrol, Pasengiatz. Begeg-ung. TreMeundl \ . e = N Im Sommerbetrieb wird Uber die Liftung im free-cooling™-System Nacht-abgekihit, der auBeniiegende Sonnenschutz erméglich auch eine
mi matter Bordatung e e e Verdunkelung der Raume.
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o 3 2 < < < im Bestand kann durch den Einbau von Akustikdecken auch der intemne Schallschutz verbessert werden und es wird eine effiziente Emeuverung
S \ : & . N 0 der Elektro- und Haustechnikinstallationen moglich.
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Erlduterungsbericht ST i -I
Direkt bei der Kirche mit eingefasstem Friedhof befindet sich die bestehende Volksschule mit Eine groBzigige Uberdachung bildet den sidseitigen raumlichen Abschiuss des Pausenhofes Die breiten Flure werden von Nebenrdumen und HaupterschlieBungen befreit und eignen sich 3 ! b | L ]
Kindergarten, gut sichtbar an der nordseitigen Ortseinfahrt von Andelsbuch. und offnet den Blick zum Dorf und den Sportfldchen. als offene Lerniandschaft mit flexiblen Mablierungen, Raumteilern, Sitznischen, Tafein und ‘ - T ik ke e s 2. S 1R )
Ein mobiler Sonnen- und Wetterschutz aus textile n Beschattungsbahnen spannt sich dber die Flipchart. »ig & | 1 I
Das bestehende Ensemble aus drei versetzten Volumen - Bauteil West, Mitte und Ost! (=Kindergarten) gesamte Pausenhoffldche zwischen Schulhaus und Uberdachung. AuBengerate- und Miliraum = T
flgt sich sanft dem Gelandeveriauf folgend und geschofweise nach Osten abgestuft in die Topografie. sowie das offentliche WC sind unter dem Dach in einem geschlossenen Kdrper untergebracht. Die Kreativraume werden im 1.UG mit siidseitig direkt zuganglichem Werkhof angeordnet. R J‘I_‘]EL ~ : Al
Dem Bauteil Ost ist stidseitig der Tumsaal (Bauteil SUd) vorgelagert mit Pausenfiache auf dem Dach Hier offnet sich die Lernlandschaft als Fredluftklasse und fir Sachuntemicht mit Schulgarten. il [ | R | {0 T S ; AU s =
auf ErdgeschoB-Ebene. Im Neubau befinden sind auf ErdgeschoRebene die Aula, die Aufwarmkiiche mit separater Die Sportplatzflache wird vergroBert. Eine Stitzmauer bildet den Abschiuss des Vorplatzes | | o ) e S T e i | I —_— : pe M EE TN
Anlieferung und Nebenrdumen und ein neues zentrales Treppenhaus fir UG1, EG und OG und wird als Kletterwand verwendet. = = ‘T ______ =
Diese ortsbauliche und die innenrdumliche Qualitat des Bestandes wird aufgegriffen — der Bestand (=Fluchttreppe). ] —
bleibt zur Ganze erhalten. Der Bauteil Ost wird nordseitig in gleicher Lange, Tiefe und Hohe erweitert Im UntergeschoB ist der neue Bewegungsraum in raumlicher Nahe zu den bestehenden Ein Wegenetz filhrt vom Vorplatz bis zum bestehenden Eingang des Kindergartens und zum
und zu einer Einheit mit einheitlichen Fassaden verbunden. Umkleiden und Turnsaal untergebracht. Eingang fir Externe Benulzer des Tumsaales und des Bewegungsraumes. e . ! e
Die teilbare Aula ist mit Bihne, mit Kochinsel zum gemeinsamen Koche und mit flexibiem :
Eine neue ErschlieRungsspange zwischen Kirche/Friedhof und Schule verbindet Ober eine Treppenanlage Mobiliar inkl. Podest-Elementen ausgestattet und hat direkten Zugang zur Andeisbiicherel. Eine direkte Verbindung im 1.UG und eine neue Treppe ins 2. UG verbindet den bestehenden , : I
die Mooser StraRe mit der neven Zufahrt von der Bregenzerwald Strale mit begrinter Parkierung und Kindergarten mit der Volksschule. Ein neuer Lift im Foyer des Kindergartens erschliet sowohi / -
Baumbepflanzung nordseitig des Schulareals, Im Erdgeschof des Bestandes befindet sich sUdseilig die ,Lehrendenwelt® mit direktem Blick die beiden Kindergarienebenen als auch den Kindergarten mit der Volksschule barrierefrei - — > | I 1 : Y 1
Der FuB- und Radweg wird zwischen Parkplatz und Schule ohne Kreuzungspunkt gefihr. zum Vorplatz, zum Pausenhof und zur ,Gemeinsamen Mitte” sowie die flexibel nutzbaren eine Vernahung und Durchwegung von Schule und Kindergarten auf mehreren Ebenen. / 0 e —— [ ] / J Sef) o S 1.0G EG O 1. UG 2 UG
Die Langsparkplatze beim Kindergarten kénnen entfallen. Besprechungsraume. Der zusdtzliche Team-Raum wird im Kindergarten untergebracht, der Gruppenraum mil Garderobe K g ‘ = ' ' b = : — < ~ ' i P —— — VT ¢
Diese ErschiieBungsspange ist ein dffentlicher und verkehrsireier Raum - ein Vorplatz fir Kirche mit wird in die ehemaligen Raumen der Elternberatung verlegt - hier wird das Geldnde auf Boden- Schema. Bestand-Abbruch-Neu 1 | 500 e ‘ : :
Friedhof, fir die Schule und die Extemen Nutzungen Andelsbicherei und Sportvereine - und ist mit Der neue Lift an zentraler Stelle verbindet alle 4 Geschofe barrierefrei - die Liftiberfahrt niveau absenkt und ebenfalls als Schulgarten verwendet. '
Brunnen, Sitzméglichkeiten, Beleuchtung und dem neuen iberdachten Eingang zur Schule und zur kann im erhdhten Pultdachbereich des ObergeschoRes eingefiigt werden.
Andelsblcherei als Begegnungs- und Aufenthaltsraum gestaltet. Fir die vorhandene Absenkung des Turnsaales im 2weiten Untergescho wird ein Treppeniift Das Archiv bleibt bestehen.
Hier befinden sich auch die Fahrraduntersteliplatze direkt beim neuen Haupteingang mit gemeinsamem vorgeschiagen. o L S e e g M ey oy
Windfang fur Schule und Blcherei, welche sich raumhoch zu m Vorplatz ffnet ~ gut sichtbar von der :
Bregenzerwald Strafle. Die Raumliche Qualitdten des bestehenden Schuthauses, mit sehr breiten (4m) Fluren und
hohen Unterrichtsraumen mit doppelseitiger Belichtung (ber die nordseitigen Oberlichten
Der Windfang mindet im zentralen Foyer mit Zentralgarderobe (mit fiexibler Moblierung mit Schuhregalen der Pultdacher, bildet den idealen Rahmen fiir réumiich spannende Lermiandschaften und
und Hakenleisten - auch Eigentumskastchen sind méglich) und dffnet sich als Teil der .Gemeinsamen Mitte®  Kreativbereiche und bieiben zur Génze erhalten. ;
zur Aula, zu den anschlieRenden Lemlandschafien und mit direkten Zugangen zum bestehenden vorge- : ’ L &
lagerten Pausenhof. : . % X
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