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Erlauterungsbericht

Ein Hain aus hochgewachsenen schlanken Waldkiefern und Nadelbdumen préagt seit
vielen Jahren den Standort fir den neuen Kindergarten unter der Bahn und ist auch von
weitem sichtbar und ortsbildpragend.

Die das Grundstick umsaumenden Waldkiefer-Paare werden vom Untergehdlz und
anderen Baumarten befreit, kommen dadurch in ihrer Vertikalitat verstarkt zur Geltung,
und definieren einen von Baumen umfassten Naturraum.

Die Waldkiefer — auch Fohre — hat durch seine tiefen Wurzelpfahle eine hohe Stabilitat,
was Hohe und Schlankheit der Bestandsbaume bestatigen, und erlaubt dadurch auch
ein sehr nahes Heranbauen.

Der zweigescholige Neubau tbernimmt die Ausrichtung der anschlieBenden Siedlungs-
bebauung und wird als horizontales Pendant, als vom Boden abgehobenes Volumen,
zwischen die Waldkiefern eingefiigt.

Dabei 6ffnet sich das umlaufend zurlickversetzte Erdgeschof raumhoch und schafft
Durchblicke sowie weiche und flieRende Ubergange von Innen und Aufien.

Das ObergeschoB — ein Volumen aus Holz mit groRziigigen Fensterdffnungen - verstarkt
die Offenheit des ErdgeschoRes und schitzt mit seiner Auskragung die Ubergangsbereiche
der Ein- und Ausgénge sowohl auf der Zugangsseite, als auch gartenseitig.

Winkelférmig bildet der Neubau den westseitigen Abschluss und wird als 6ffentliches
Gebaude prasent bis an die Flucht der Gaisstrale mit Gehsteig gesetzt.

Uber einen kleinen Vorplatz erreicht man an zentraler Stelle den Uberdachten Eingang
mit ausreichend Abstellméglichkeit fir Fahrrader und Kinderwagen.

Die Parkierung ist entlang der ErschlieBungsstralte zwischen den Baumen zuriickhaltend
angeordnet.
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Uber ein en Windfang gelangt man in das zentrale zweigescholRige Foyer mit offener
TreppenerschlieBung und erreicht auf kurzem Wege die Raumlichkeiten des Familien-
zentrums mit Connexia (direkt Gber den Windfang), den Essbereich und séamtliche
Multifunktionalen Nutzungen sowohl fiir die Kinderbetreuung als auch flir das Betreuungs-
team, die Eltern, flir externe Nutzer oder Veranstaltungen.
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...... i A % SR ST [ FetR \ % Im ObergeschoR befinden sich sdmtliche Gruppenrdume, die Bewegungsraume,

i 2y NS der Kreativbereich und das Leitungsburo.Uber ein Schmutz-Sauber-Gangsystem
erreicht man die den Gruppenraumen vorgelagerten Garderoben oder auf direktem
Wege das Leitungsburo und die Bewegungsraume.Intern kénnen sich die Kinder im
Sauberbereich frei zwischen Bewegungsraumen, dem Kreativbereich mit Sinnesoase
und den Gruppenraumen im vorgelagerten flexibel einteil- und méblierbarem Gang-
bereich bewegen und erreichen Uber die ostseitige interne Treppenverbindung auch
die Ausweich- und Schlafrdume ohne Kreuzung des Schmutzbereiches.

Der Zugang zum Freibereich erfolgt Gber eine separate Schmutzschleuse Néhe
Haupteingang — hier befindet sich auch das WC flir den Gartenbereich.
Samtlichen Raume n im ErdgeschoR ist eine liberdachte Veranda bzw. Terrasse
(beim Essbereich) vorgelagert.
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Der Auenraum ist durch die Positionierung des Gebaudes und durch die bestehenden
Baume in mehrere Bereiche mit unterschiedlichen Qualitaten zoniert und kann spieleris
ch und differenziert den Bedirfnissen der Kinder als naturnaher AuBenraum gestaltet
werden.Die beiden Nebengebaude fir die Aullenbereiche und die Sozialprojekte
bilden den ostseitigen Abschluss des Auenraumes.
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Haustechnik Konstruktion und Materialisierung
Der Neubau wird mit einer hochgeddmmten Gebaudehdille in Die Errichtung des Neubaus erfolgt in vorgefertigter Holzbauweise
Passivhausqualitat ausgeflihrt. Die Beheizung erfolgt mit Warmepumpe, aus heimischem Holz, Dach und Zwischendecke werden mit O
unterstlitzt durch Photovoltaikanlagen auf den Dachflachen. Massivholzdielen ausgefiihrt. Ar;gu

Die Fassaden erhalten eine hinterliftete Holzfassade, die Dachflachen , »
Eine Komfortliftung mit hocheffizienter Energieriickgewinnung sorgt fur sind begrint. V&
hohe Behaglichkeit, minimiert die Energieverluste und funktioniert als
Hybridliftungssystem: Die spielerisch erfahrbaren Innenrdume werden mit naturbelassenen i g
- generell Luftung tiber Fenster Materialien und bunten Textilien gestaltet. der Innenausbau mit Lehm
- "Beatmung” der Rdume: Frischluft wird in die Nutzrdume langsam eingestromt und unbehandeltem Holz und Akustikdecken aus Holz oder Filz schafft )_/_’
- diagonal angeordnet wird die Luft Uber Schalldampfer in die Flure Uberstromt. eine wohnliche Behaglichkeit und ein gesundes Raumklima. 7

- an zentraler Stelle wird die gesamte Abluft je GeschoRabschnitt zusammengefiihrt
Dadurch werden die Kanalquerschnitte und -Langen minimiert und die erwarmte

uberstromende Luft temperiert die anschlieRenden Raume und reduziert die :
Heizenergie im Winter. Holz Innen Holz AuRen Filz Lehm Textil m Y 8

Im Sommerbetrieb wird tber die Liftung im ,free-cooling“-System Nacht-abgekihlt,

der aulenliegende Sonnenschutz erméglich auch eine Verdunkelung der Raume.
Querschnitt 1_1:200

Ach ja, da ware noch die Frage der Leitungsumlegung. Ein Projekt dieser Wichtigkeit R A
und GroRenordnung kann sich wohl kaum an dieser nur gering-kostenrelevanten [ R i A
MaRnahme (ca. 1-2%) orientieren! o AR U




