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Windfang Aula

Fluchttreppe
Vorplatz Eingang
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über Treppenhaus
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Abstandsfläche
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BH-WCPM

K L L M

4.9 BWZ
100m²

4.9 BWZ
100m²

L L

M
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Technik Bestand

5.1
Samml.
9m²

5.1 Samml.
14m²

3.4 Service
14m²

WC/Umkleide
9m²

EINGANG

ZUGANG TURNHALLE
ANLIEFERUNG KÜCHE

Notausgang

Notausgang

Notausgang
Zugang Technik

Lift

Aula

Windfang

4.4 EDV-Sammlung Schränke

4.5 EDV
65m²

4.5 EDV
65m²

4.7 EDV-Kustodiate
33m²

4.6 Serverraum
33m²

4.5 EDV
65m²

4.5 EDV
83m²

4.5 EDV
83m²

Sanit.
10m²

6.3 Umkleide K
36m²

6.4 Waschraum K
24m²

6.2 Geräteraum
64m²

1.10 Personalr.
und 3.5 Umkleide
38m²

3.1 Küche/Buffet 
mit Lager 
65m²

1.11 Schulmedizin
31m² 6.4 Waschraum M

24m²

6.3 Umkleide K
36m²

6.2
Geräte
8m²

3.3 Schulwart
16m²

3.2 Speiseraum
60m²

4.5 EDV
83m²

2.1 Lern- Infozentrum
106m²

6.1 Turnsaal
405m²

6.5
Lehrer
Umkleide
10m²

6.5 
Lehrer
Umkleide
10m²

4.5 EDV
85m²

2.2 Medien- Projektraum
50m²

Erweiterung

Notausgang
Erweiterung

Pausenplatz
Erweiterung

Zuluft
Hinterlüftung

Abluft
Hinterlüftung

Sonnenschutz

Führungsschiene

Fenstersims
Aussen

Heizkörper

Fenster
3-Scheiben-Isolierverglasung

Fenstersims Innen

Montagewinkel

Stütze Bestand

hinterlüftete Fassade-
mit Faserzementplatten 
Dämmschicht / Lattung-

bestehende Konstruktion-

abgehängte Decke Bestand

Sturz Neu

Erweiterung

Pausenplatz
Vorplatz
Pausenplatz
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Fa
hr

rä
de

r
M

üll mögliche
Schulwartwohnung

Eingang

Zu
ga

ng

Zu
fa

hr
t

Pa
rk

ier
un

g

N

Zugang/Notausgang
Turnhalle, Küche

Fahrräder, Müll EingangPausenplatz Pausenplatz
Zufahrt

Vorplatz
Pausenplatz

Fassade
semitransparent

Eingang
Zugang

BH-WCPM

K L L M

1.8 Lehrerarbeitsr.
33m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

4.8 Projektarbeitsr.
49m²

5.1
Samml.
9m²

Lift

Garderobe

Garderobe

4.1 Naturwissensch.
83m²

4.2 Sammlung
Biologie
33m²

4.3 Sammlung 
Chemie, Physik
33m²

5.2 Klasse
65m²
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Fassade
semitransparent

Pausenhalle5.3 Lerninsel
35m²

Oberlicht

Erweiterung

BH-WCPM

K L L M

4.6
Serverr.
9m²

1.4 Administr.
20m²

1.13 Sprechz.
14m²

1.13 Sprechz.
10m²

1.12 Schülervertretung
15m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
65m²

4.8 Projektarbeitsr.
49m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
49m²

1.3 Kanzlei
20m²

5.1
Samml.
9m²

Garderobe

Garderobe
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Fassade
semitransparent

Lift

1.6 Kopierer 1.9 Lehrergarderobe

1.5 Archiv Schränke

1.1 Direktion
33m²

5.2 Klasse
65m²

5.1 Sammlung
33m²

5.2 Klasse
65m²

5.2 Klasse
49m²

5.1 Sammlung
15m²

5.2 Klasse
65m²
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Pausenhalle

5.3 Lerninsel
35m²

1.5
AR

1.2 Sekretariat
33 m²

L L

1.7 Lehrerarbeits- und Aufenthaltsraum
184m²

Erweiterung

Abbruch
Bestand

Neubau
Fluchtweg
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5866 1181 1660
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Im Inneren wird die bestehende Flurerschließung räumlich aufgeweitet,
die zentrale offene Hauptstiege wird über eine Dachöffnung belichtet.

Die bestehenden Nasszellen zeigen sich als freistehendes Volumen in welchem behinderten-
gerechtes-WC und Putzraum integriert werden, die Schulbauverordnung wird eingehalten.

Die große Aula/Pausenhalle im Erdgeschoß beinhaltet den Speisesaal und öffnet sich
raumhoch auf den geschützten Pausenhof südostseitig.
Zwischen Aula und Turnhalle sind sowohl Küche mit Nebenräumen als auch 
die Service- und Personalräume untergebracht.

Sämtliche EDV-Räume mit Server und Nebenräumen befinden sich im Erdgeschoß, 
die Verwaltung ist mit geringfügigen Umbauten in den bestehenden Räumen im 1.Obergeschoß 
untergebracht, das externe Lehrerzimmer befindet sich im 2. Obergeschoß im Mitteltrakt.

Im 1. und 2. Obergeschoß befinden sich sämtliche Klassen, die Garderobenspinde
sind in den Fluren angeordnet.
Die Lerninseln befinden sich in den offenen Hallen direkt bei der Hauptstiege 
und sind daher zentral von mehreren Klassen aus erreichbar.

Der neu gestaltete Vorplatz öffnet sich auf die gesamte Breite nach Süden zur Neudorfstraße, 
flache, tiefe Stufen schaffen einen fließenden Übergang.
Westseitig bildet ein neues, eingeschoßiger Baukörper aus Sichtbeton den räumlichen 
Abschluss des Vorplatzes, Fahrradunterstellplatz und Müllraum sind darin untergebracht.

Die Zufahrt auf den Vorplatz sowie zum Fahrradunterstellplatz erfolgt entlang der Westgrenze.

Die Umgestaltung und Vergrößerung der Überdachung markiert den bestehenden Eingang.
Durch die raumhohe Verglasung im Erdgeschoß des Südtrakts öffnet sich die Schule 
repräsentativ zum Vorplatz. Hier befinden sich an zentraler Stelle die Bibliothek (LIZ) 
und die BZW Betriebswirtschaflichen Zentren (Übungsfirmen).

Die Erweiterung befindet sich an der Nordost-Ecke zwischen Nord- und Mitteltrakt.
Das bestehende Volumen wird geschlossen, Fassadenfluchten und Baukörperhöhen werden
weitergeführt, die Erweiterung ist als solche nicht ablesbar.
Der Neubau übernimmt die bestehende Raum- und Erschließungsstruktur und erstreckt sich 
über alle Geschosse. Die Grenzabstände werden eingehalten.

Die nordöstliche Fluchttreppe und der Lift sind im Neubau untergebracht, 
das gesamte Schulgebäude ist behindertengerecht erschlossen.


