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Spielplatz-Kindergarten
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FuRBwegverbindung Rittergasse
bzw. Zugang Spielplatz-Kindergarten

Konstruktion, Material

Schnitt Turnhalle und Kindergarten 1:200

Haustechnik / Liiftungsschema

Die Errichtung der Erweiterung erfolgt in Mischbauweise mit einer massiven Tragkonstruktion und Decken aus Beton,
die AuRenwande sind vorgefertigte Elemente aus Holz.

Die begriinten Dachflachen sind sowohl Regenwasser- als auch Massespeicher.
Der Ausbau mit Lehm und unbehandeltem Holz schont Ressourcen, schafft wohnliche Behaglichkeit und ein gesundes
Raumklima.Sowohl Bestand, als auch Erweiterung erhalten eine hinterliftete Fassade aus unbehandeltem Holz.

Der kompakte Baukdrper erhélt eine hochgeddmmte Geb&udehdlle mit 3-Scheiben-Fensterverglasungen in
Passivhausqualitat, die Beheizung erfolgt mit Warmepumpe, direkt unterstiitzt von den Photovoltaik-Anlagen
auf dem Dach der Volksschule.

Eine Komfortlliftung mit hocheffizienter Energieriickgewinnung sorgt fir hohe Behaglichkeit und minimiert die Energieverluste.

berstromt.

2. Obergeschof
V

- an zentraler Stelle wird die gesamte Abluft je Geschofl zusammengefihrt
Dadurch werden die Kanalquerschnitte minimiert, es werden keine Deckenkanéle benétigt und die erwarmte (iberstrémende
Luft temperiert die anschlieBenden Raume und reduziert die Heizenergie im Winter.

Griindach / Retensionsschicht
Abdichtung bitum.

Dammung

Dampfsperre
Stahlbetondecke Bestand
Betondecke Best.

Photovoltaik
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abgehangte Decke:
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Akkustikd@mmung
Holzlatten mit offenen Fugen

Holzboden
Polsterhélzer, Dammung
Trittschallddmmung
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Betondecke Best.
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Begegnungszone - MontfortstralBe

Parkierung  FuB- und Radweg

Erdgeschoss, Lageplan 1:200
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Eingang tiberdacht

externer Zugang Turnsaal und Bewegungsraum
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abgehangte Decke:

Vlies

Akkustikddmmung
Holzlatten mit offenen Fugen

Fassadenschnitt 1:50

Im Sommerbetrieb wird tiber die Liftung nacht-abgekuhlt - die Dachbegriinung, massive Deckenkonstruktionen erhéhen
die Speichermasse - eine zusatzliche Aktivkihlung ist nicht notwendig.

Der auRenliegende Sonnenschutz erméglicht auch eine Verdunkelung der Raume.
Aufgrund der geringen Raum- und Konstruktionshéhen im Bestandsgeb&ude werden die Decken minimal fir Raumakustik
und Elektroinstallationen abgehangt.
Die Liftung erfolgt tiber vertikal angeordnete Kanale nach dem Prinzip einer Passivhausliiftung:
- Frischluft wird in die Klassen und Lernlandschaften langsam eingestrémt
- diagonal angeordnet wird die Luft iiber Schalldampfer in den anschlieBenden Gruppenraum bzw. in die Lernlandschaft

Fenster
3-Scheiben
Isolierverglasung

Bristung Bestand
Dammung
Windpapier
Hinterlliftung
Holzfassade

2. Obergeschof 1:200
inkl. LUftungsschema

1. ObergeschoR 1:200
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Begegnungszone - Montfortstralle

Ansicht West 1:200

Eingang Uiberdacht

Bei der neuen Volksschule und Kindergarten im Ortsteil Biitze weitet sich die Montfortstrale zu einem gemeinschaftlichen Freiraum auf.
Mehrere Zufahrtsstralen sowie Rad- und FuBwege miinden in der neuen Begegnungszone - ein dorfliches Zentrum mit Brunnen, Bushaltestelle

und dem als &ffentlichen Platz gestalteten Schulhof.

Sowohl die Volksschule als auch der neue Kindergarten sind in einem Geb&udeensemble untergebracht und werden direkt vom Schulhof aus

Uber separate Zugangsbereiche erschlossen. Der Vorplatz ist von Sitzbanken umsaumt, mit integrierter Beleuchtung fiir die 6ffentliche Abendnutzung,
die bestehende Baumbepflanzung ist in die Platzgestaltung integriert.Mobile Auenmdblierungen ermdglichen flexible Nutzungen und Zonierungen.

Zentrales Element der Platzgestaltung ist eine groRziigige, frei stehende Uberdachung, welche in (iber vier Meter Hohe fast die Halfte des
Vorplatzes tiberspannt.Das Dach wird um die bestehenden Bédume gefilhrt, eine Dachéffnung belichtet und bewittert die frei gestaltete Griinflache

mit Spiel- und Klettergeréten.Die Fahrradunterstellplatze und Kinderwagen sind ebenfalls unter der neuen Uberdachung angeordnet, geschiitzt erreicht
man sowohl Volksschule und Kindergarten, als auch der externe Treppenabgang zum bestehenden Turnsaal und dem neuen Bewegungsraum im UG,

ohne den Schul- oder Kindergartenbetrieb queren zu mussen.

Die separaten Eingange zu Volksschule und Kindergarten fiihren ebenerdig ins Gebaude - der bestehende Hohenunterschied wird im Gebaudeinneren

im Split-Level Gberwunden (barrierefrei mit Lift).

Schulhof mit Begriinung, Uberdachung und Fahrradstander

Vorplatz / FuBwegverbindung Rittergasse Sitzbank

Der neue Kindergarten wird im erdgeschoRigen Bestandsgebaude von 1990 mit seiner MittelerschlieBung, den separaten Raumkorpern und den
vorgelagerten Garten und Héfen untergebracht. Der Zugang erfolgt liber die Zentralgarderobe und fiihrt von hier direkt zum nordseitig, dem Kindergarten
zugeordneten Garten und Spielplatz. Samtliche Nutzrdume sind auf einer Ebene angeordnet, lediglich der Bewegungsraum und der Werkraum sind
im Untergeschol lber eine neue interne Treppe erreichbar und werden iber einen abgesenkten Innenhof belichtet.
Das bestehende Kindergartengebaude bleibt fiir andere Nutzungen bestehen.

Im Schnittpunkt zwischen Kindergarten und Schule befindet sich die gemeinsame Bilbliothek und die Aula mit Elterntreff.

Das bestehende mehrgescholige Schulhaus wird west- und nordseitig erweitert.Die Gebaudehdhe, GescholRhéhen und Gebaudefluchten werden
Uibernommen - Bestand und Neubau werden zu einem Volumen, in welchem das gesamte Raumprogramm fiir die Volksschule untergebracht ist.

Die Klassen mit Gruppenrdumen und vorgelagerten Lernlandschaften sind in den Obergeschofen um flexibel-6ffenbare Freizeitrdume angeordnet -
durch transparente Schiebetiiren und Vorhange konnen die Lernlandschaften vergroRert, verkleinert oder raumlich zusammengefasst werden.
Ein neues Treppenhaus mit Lift verbindet alle GeschoRe, erfiillt den zweiten erforderlichen Fluchtweg und ist westseitig als Nebeneingang und zur

Anlieferung direkt vom Parkplatz erreichbar.

Schnitt Volksschule 1:200



