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Zwischen Herrengasse und Ziircherstrale gelegen befindel sich das Grundstiick im Offene Treppen fihren von Ebene zu Ebene mit zugeordneten Terrassen, Sekretarialen Ermichtet als tragende Ortbetonkonstruktion sind sowohl die Fassadenbander, als auch die Innenflachen — » \ e | % —— | sever | | Besprachung 1 =
Ubergang der geschlossenen Bebauung der Innenstadt zur offenen Bebauung des mit Empfangspulten, Aufenthalts- und Arbeitsbereichen (Teekichen, Drucker ...) als informedle des zentralen Kerns und die Decken in Sichtbeton ausgefthrt. N Tl Yot Bl Sl Lo o . |2 2 h Fre g B B
slidostseitigen Wohn- und Einfamilienhausquartiers. Treffpunkte. Durch die versetzte Anordnung entstehen wechselnde Aus- und Durchbiicke - ‘-\ , = \\ N g 8] -J < _ H H Konferenzen =l .
und jede Ebene erhalt ihre Identitat. Die Burotrennwande werden als Schrankraumteiler bzw. mit raumhohen Verglasungen und geschlossenen R e iy , — \ = e - — s = TRToH il Iy
Der Neubau reagiert auf die Stadtebauliche Situation und die sehr heterogene Bebauung Tirelementen in Holz ausgeflhrt und sind dem Geb&ude- und Blroraster entsprechend flexibel eintell- und — i n ——lf e % §£ = — q 0
der Umgebung ais eigenstandiger, freistehender Baukdrper - die Gebaudehdhe mit finf Besprechungszonen und Archivbereiche zonieren die weiteren ErschlieBungsfldchen. demontierbar. I el Ll A o — = =
VoligeschoBlen orientiert sich an den Hohen des anschiielenden Stadtkdrpers. Fluchttreppenhaus, Lift und WC-Anlagen sind im zentralen geschlossenen Kern untergebracht. Da die Betondecken zur Kihlung verwendet werden, wird die Raumakustik Gber textile Elemente, l ,
AL Deckensegel und die Mobelfronten erreicht. = mogliche Nachverdichtung
Das klare Volumen ber quadratischem Grundriss mit umlaufend gleichwertigen Fassaden Eine umlaufend gelichwertige Blroraumschicht ist mit 12 Broraster (2,5m) je Fassade = samtlicher Broarbeitsplatze
wirkt in diesem heterogenen Umfeld als ordnendes Landmark”. frei einteilbar und eignet sich mit Sm Raumtiefe fiir groRzlgige Einzel-, Doppel- oder Haustechnik LT J . B durch Verdoppeking der = .
Gruppenb(ros, weiche (ber eine zweite Birotisch-Tiefe ohne UmbaumaRnahmen + — E 1 i Biiroarbeitstische in zweiter Reihe e —_—
Durch das Abriicken der Fassadenfluchten weitet sich der StraBenraum, welcher als um das Doppelte der Arbeitsplatze nachverdichtet werden kénnen. Der Neubau weist durch seine Kompaktheit ein optimales A/V-Verhaltnis auf (ca. 0,2!) und wird mit einer — — | — | A 7 ==
Platzfiache bis an die Fassaden und um das Gebaude gefihrt wird - die neue Zentrale ‘ hochgedammten Gebaudehllie in Passivhausqualitat ausgefihd, die Fenster mit auBenliegendem Sonnenschutz. L= | ,,___I <
der Firma Jager Bau wird Teil des offentlichen Stadtraumes ! Die vorgeschlagene Einteilung und Zuordnung entspricht der Ausschreibung und den .
Funktionsbereichen, ist aber frei einteilbar - Reserven von 8 Birorastern sind verhanden, Die Beheizung erfolgt mittels Grundwasserwarme pumpe. | - _,_'_l 5'?"’
Zugang und Zufahrt erfoigt von der Herrengasse.Die oberirdischen Besucherparkplétze Die Trennwande zu den ErschlieBungsbereichen sind rauhmhoch verglast - auch offene Die Gebaudekihiung erfolgt Gber die Betonkemaktivierung der Sichtbetondecken ebenfalls Uiber das Grundwasser | 1
sind entlang der stddstlichen Grenze zwischen Ziircherstrae und Herrengasse als GroRraumbirobereich ohne Trennwande sind mdglich. aber als Free-Cooling-System (Warmetauscher). — — — e
begriinte Flache mit Baumreihe und einer FuBwegverbindung angeordnel. - - - i . - B? Rt =
Die Geschéftsleitung befindet sich in der obersten Etage mit groziigigem Vorbereich. Da sich samtliche Arbeitsplatze an den AuBenfassaden befinden erfoigt die Beliftung der Biroarbeitsplatze Uber Tiefgarage 1.UG Tw'garage 2 UG
Als offentliche Einrichtung wird die Zufahrt zur Tiefgarage zwischen Neubau und der ' Fensterliftung. , , debgry Tetpen L  Adgrg T 2o | :] Buro
Firma Bertsch offen in die beiden GaragengeschoRe gefiihrt - der éffentliche Garagenzugang im Backoffice des Eingangsbereichs befinden sich Personaiwesen, Betriebsrat und Fir die Beluftung des zentralen Innenraumes wird erganzend zur Fensterliftung bei den Terrassen eine ,Beatmung® = 2%
mit Lift und Ticketautomat wird in die 6ffentliche Bebauung vis a vis (ehem. Bauhof) integriert Arzt mit eigenem extemen Zugang von der ZOrcherstraBBe, welcher auch als Fluchtweg, nach dem Prinzip einer Passivhausllftung ohne Kanalsystem vorgeschiagen: == 14 .
als Anlieferung fiir Bad2000 und als extemer Eingang fur die DachgeschoR-Betriebs- - Frischiuft gelangt Zentral beim Steigstrang je Ebene in den offenen Raum — : ====
Zur Herrengasse &ffnet sich das ErdgeschoR raumhoch auf die gesamte Fassadeniénge, wohnung dient. - die Luft stromt tber Schalldampfer in die Nebenraume (WC ...)
mit groBzlgig Oberdachtem Eingang zum Birohaus und zu den erdgeschoBigen Geschafts- - und wird hier wieder an zentraler Stelle Gber Dach abgefihrt
flachen von Bad 2000 mit anschiieRenden Schaufensterflachen. Das 1.0bergeschol dient als Schulungs- und Tagungsbereich mit Konferenz- und ] %ro
Besprechungsraum, Mitarbeiterkiiche und Aufenthaltsraum. Brandschutzkonzept d
Vom Uberdachten Eingang gelangt man in das zweigeschoRige Foyer mit Empfang und Die Vorzone spannt sich als groRziigiger Aufenthalts- und Begegnungsraum auf die o o v
damit in den zentralen ~ Gber alle finf Geschofe offenen - Begegnungs-, Aufenthalts- und gesamte Lange mit siidseitig vorgelagerter Terrasse und ofinet sich Galerie-artig zum Foyer. Das Brandschutzgutachten sieht folgendes Konzept vor:
ErschlieBungsraum, welcher in versetzten, 2-GeschoR-hohen offenen Raumabschnitien spiral- - 1 Fluchttreppenhaus ist ausreichend, die 40m Fluchtweglange bis zum gesicherten Bereich werden eingehalten.
artig um den zentralen Kern bis zur obersten Etage fiuhrl. im 1.0G befindet sich auch die EDV mit Serverraum. Die Biroraume fiir Bad 2000 sind - Durch den Einbau einer vernetzten Brandmeldeaniage (RFL) kdnnen alle flinf oberirdischen GeschoRe zu
im 1.0G dber eine interne Treppe mit dem Erdgeschof verbunden. 1 Brandabschnitt zusammengefasst werden. 1. Untergeschof3 1 1 500 2. UntergeschoR 11500 1. Obergeschofs 11 200
.ube




