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ERLAUTERUNGSBERICHT

Stadtebauliche und Architektonische Aspekte

Als raumliche Entsprechung fir den neuen Haupteingang des
Landeskrankenhauses fassen zwei neue Baukérper platzraumbildend

einen urbanen Raum: ,Auf der Carina*
(historische Bezeichnung aufgrund der Errichtung der Antoniuskapelle 1686)

Eine groBziigige Uberdachung beim neuen Haupteingang parallel

zur ,Spange” dient auch als Busterminal.
Die Halte- und Wartebereiche flr Taxi sowie ,Kiss & Go* sind zentral

beim Haupteingang angeordnet.

Die beiden Geb&ude ,Haus A* und ,Haus B* sind im Erdgeschof
zum Offentlichen Raum geschoBhoch verglast fur Dienstleistungen,
Gewerbe oder Gastronomie, und geschuitzt durch die Auskragung
der beiden darUber liegenden Wohngescholle.

Die Durchwegung dieses 6ffentlichen Raumes erfolgt als gleichbe-
rechtigte Begegnungszone - sowohl fir den Busverkehr als auch

fuBlaufig und fur den Anrainerverkehr.

Baumbepflanzungen, Brunnen und Gastgarten schaffen Aufenthaltsqualitat.

Ein neuer FuBweg folgt in Verlangerung des Rosamichlwegs der
Fall-Linie des Hanges, durchquert den neuen Quartiersplatz und
fuhrt durch den parkartigen und von Hochstammbaumen umsaumten

Wohn- und Lebensraum bis zum neuen Platz.
Ungeféhr in der Halfte des Weges flhrt eine Querverbindung zur

Antoniuskapelle.

Die vier quadratischen Wohnh&user ,Haus C, D, E und F* folgen in

ihrer Ausrichtung und Héhenlage der Topographie, figen sich in die
bestehende offene Bebauung der Umgebung mit Durch- und Ausblicken,
die Dachflachen sind parallel zum Hang geneigt.
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Haus C

Der gesamte AuBenraum um die Wohnhauser ist als parkartiger Naturraum
gestaltet mit Wegen, Treffpunkten, Kinderspielplatz, Quartiersplatz oder
Allmeinde-Nutzgarten sowie Privatgérten bei den Gartenwohnungen.

Die Wege fuhren zu den Eingangsnischen, hier befinden sich je Haus

auch die Fahrradrgume.
Der Kinderspielplatz ist zentral angeordnet. Ein kleines Nebengebaude
zoniert den AuBenraum und dient als gemeinsame Mullsammelstelle und
als Lagerraum fur Gartengeréte.

Fur Jede Wohnung ist eine Uberdachte Loggia im Baukoérper integriert.
Die Wohn- und Schlafrdume sind umlaufend angeordnet, sodass keine

,Ruckseiten“ entstehen.
Alle 66 Wohnungen sind in ihrer Hauptausrichtung nach Stiden und teilweise

nach Westen oder Osten
orientiert.

Auch bei den beiden Gebauden am Platz befinden sich Fahrradraum
und Mullraum zentral und direkt zuganglich im Erdgeschol bei den
Ein- und Zugéngen.

Beim offenen Zugang zum ,Haus B* gegentber des Landeskrankenhauses
gelangt man direkt zur éffentlichen Tiefgarage mit Kassabereich und Lift.

Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage befindet sich an der vorgegebenen

Stelle und ist unaufgeregt als Hangeinschnitt gestaltet.
Die Garage ist in einen privaten Bereich im ErdgeschoB und die ¢ffentliche

Tiefgarage im UntergeschoB unterteilt.

Die ErschlieBungskerne aller 6 Hauser mit Treppe und Lift fihren in die
Tiefgarage und dienen auch als Fluchtwege.

E FELDKIRC

Konstruktion und Materialisierung

Die beiden Baukorper ,Haus A“ und ,Haus B* werden als Vis-a-Vis zum
Landeskrankenhaus in Massivbauweise mit Ein-Stein -Mauerwerk ohne
zusatzliche Dammung ausgefuhrt. Die Dickschicht-Putzfassaden erhalten

eine Strukturierung mit horizontalem Besenstrich.

Die oberen Wohnhauser ,C, D, E und F* erhalten als Teil der offenen
und landlichen Umgebung eine hinterliftete und unbehandelte Holzschindelfassade.

Die Konstruktion erfolgt in Mischbauweise mit einer Skelettbau-Tragkonstruktion
in Ortbeton mit aussteifenden Treppenhausern und -Trennwanden und

einer AuBenwand aus vorgefertigten Holzelementen.

Die Fenster werden in Holz mit gedlter Oberflache ausgefiihrt, die Dachflachen
sind begrunt.

ErschlieBungs- und Installationskerne sind zentral und Ubereinanderliegend
angeordnet. Ebenso die Uberdachten Loggien, welche in die Baukorper

integriert ausgeflhrt werden.

Haustechnik
Der Neubau wird mit einer hochgedammten Gebaudehdlle in Passivhausqualitat
ausgefuhrt. Die Beheizung erfolgt Gber das Nahwarmenetz des LKH Feldkirch.

Eine Komfortliftung mit hocheffizienter Energierlickgewinnung sorgt fur hohe

Behaglichkeit und minimiert die Energieverluste.
Der auBenliegende Sonnenschutz ermdglicht auch eine Verdunkelung der Raume.

Photovoltaikanlagen auf den geneigten Dachflachen sind maoglich.

Die Technikraume sind in den Untergescholen bis in die Tiefgarage bei
den Erschliefungskernen angeordnet.
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Materialisierung

Die beiden Baukdrper ,Haus A" und ,Haus B* werden als
Vis-a-Vis zum Landeskrankenhaus in Massivbauweise mit
Ein-Stein -Mauerwerk ohne zusatzliche Dammung ausgefihrt.
Die Dickschicht-Putzfassaden erhalten eine Strukturierung

mit horizontalem Besenstrich.

Die oberen Wohnhéauser ,C, D, E und F* erhalten als Teil
der offenen und landlichen Umgebung eine hinterliiftete und

unbehandelte Holzschindelfassade.

Die Fenster werden in Holz mit gedlter Oberflache ausgefuhrt,
die Dachflachen sind begrunt.
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