
Lastenaufzug
6/3 m
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I.1.I. Schausammlung
406
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I-Schacht

Fluchtweg

Int.Erschl.
Fluchtweg

Zugang Dach -

2.OG
+11.60
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Lastenaufzug
6/3 m

Technik / Service
36

L

L

AR
2

VIII.4
D
4

VIII.4
H
5

AR
2

VIII.4
D
4

VIII.4
H
5

II.3
Besucherbetreuung
Pädagogik
30

VI.1
Dienstraum
18

I.1.II. Teppichraum
100

I.1.III. Grafikausstellung
100

I.1.I. Schausammlung
786

VII.6
Praktikant
15

VI.2
Dienstraum
18

VI.3
Dienstraum
18

VII.4
Handbibliothek /
Besprechung +
VII.7 Teeküche
36

V.4
Dokumentation /
Digitalisierung
24

VII.2
Sozialraum
36

VII.1
Hausm.
15

VI.5
Volont.
12

VII.3
Sanität.
12

Flur 54

Flur 54

1.OG +5.60

St
ad

tg
eb

iet
 N

or
d

Luftraum über Treppe

zu
2.OG

ZG +8.60

Interne Erschließung
Fluchtweg

Fluchtweg

I-Schacht

Interne Erschl.
Fluchtweg

vom
EG

24
00

DCB

6600

A

N

-5.50

Bäume Bestand Fußwegverbindung

TLVA Haus 2

TLVA Haus 1

" B A U H A U S P L A T Z "

" W E I M A R H A L L E N P A R K "

±0.00 = 219,80
F R I E D E N S S T R A S S EK A R L - L I E B K N E C H T - S T R A S S EEingang Bauhaus Museum

Sitzstufen "Arena"

Eingang Bauhaus Museum

" B A U H A U S P L A T Z "

TLVA Haus 2Bäume Bestand

"Stadtfenster"

±0.00219,80 =

Weimarhalle

±0.00219,80 =

Eingang Bauhaus Museum" B A U H A U S P L A T Z " Anlieferung Personaleingang

-5.50

" W E I M A R H A L L E N P A R K "

-5.50

±0.00

+5.60

+11.60

+17.60

+24.00

+27.60

= 219,80

-8.21

-5.21

-6.71

-3.71

Zugang und Verbindung
Tiefgarage Weimarhalle

49
0

25
0

Besuchergarderoben und -WC

DG - HAUSTECHNIK

3.OG - SCHAUSAMMLUNG

2.OG - SCHAUSAMMLUNG

EG - EINGANG / CAFÉTERIA

1.OG - TEPPICH / GRAFIK

UG - MUSEUMS- + HAUSTECHNIK

+12.00

"Stadtfenster" mit Blick zur Innenstadt

1.OG - SCHAUSAMMLUNG

EG - PÄDAGOGIK

UG - SCHAULAGER
-5.50

Erdgeschoß transparent Eingang
überdacht

D a c h   m i t   P h o t o v o l t a i k

-5.50

±0.00

+5.60

+8.60

+12.00

= 219,80

40
0

64
0

46
0

80
10

0

1.OG - SCHAUSAMMLUNG

EG - PÄDAGOGIK

UG - SCHAULAGER

Kino

D a c h   m i t   P h o t o v o l t a i k

1.OG - VERWALTUNG

ZG    - VERWALTUNG

-5.50

±0.00

+5.60

+11.60

+17.60

+24.00

+27.60

= 219,80

DG - HAUSTECHNIK

3.OG - SCHAUSAMMLUNG

2.OG - SCHAUSAMMLUNG

1.OG - SCHAUSAMMLUNG

Nische
überdacht

Anlieferung / Personaleingang

EG - FOYER
Blick zum Park

60
46

0
90

42
0

14
0

46
0

14
0

46
0

14
0

46
0

18
0

36
0

80
10

0
80

60
80

60
80

60
30

60
55

0
56

0
60

0
60

0
64

0

UG - MUSEUMSTECHNIK

DG - HAUSTECHNIK

3.OG - SCHAUSAMMLUNG

2.OG - SCHAUSAMMLUNG

1.OG - SCHAUSAMMLUNG

-5.50

±0.00

+5.60

+11.60

+17.60

+24.00

+27.60

= 219,80
EG - EINGANG / CAFÉTERIA

Erdgeschoß transparent

Fluchttreppe und
Zugang zur Tiefgarage
mit separatem Lift

UG - HAUSTECHNIK

Oberlicht für Treppe OG1-2

I-S
ch

ac
ht

Anbindung bestehende Weimarhallen-Tiefgaragen

"UNESCOPLATZ"

Weimarhalle

"WEIMARHALLENPARK"

St
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tm
us
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m

TLVA Haus 1

"WEIMARPLATZ"

Neues Museum

"BAUHAUSPLATZ"

Gauforum

UG - OG1

UG - OG3
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Rückbau Tiefgaragen-Eingangsgebäude
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Bauhaus Museum

TLVA Haus 2

Dach mit Photovoltaik

Dach mit Haustechnik

N

Lounge
Lichtraum über Treppe OG1-2

Lastenaufzug
6/3 m

L

I.1.I. Schausammlung
428

2.OG
+17.60

I-Schacht

zum Dach
mit Technik zu

m
 D

ac
h

/ T
ec

hn
ik

Int.Erschl.
Fluchtweg

Fl
uc

ht
we

g

Fassade öffenbar - Faltläden

DC

24
00

2700

A "Stadtfenster"
Blick zur Innenstadt

gefaltete Leichtmetallelemente mit Lochrasterung 
und einer stumpfmatten Sand-Finish-Oberfäche

aus semitransparenten Photovoltaikelementen 25
%

75
%

F 
a s

 s 
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 e 
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s t
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Lastenaufzug
6/3 m

L

VIII.6
Putzm.
7

L
VII.4 Stuhllager
28

V. Museumstechnik - gesamt 200

V.1 Zwischenlager 100
V.2 Ausstellungsvorbereitung 50
V.3 Verpackungs- und Kistenrahmen 50

Erschließung /
Kommissionierfläche
42

IV.2 Lager Shop
20

Interne Erschließung / Fluchtweg
42

VIII.1 Gard. / Schließfächer
80

VIII.2
WC-H
28

VIII.5
WC-B
9

VIII.2
WC-D
30

I.2.I. Schaulager
200

Erschließung
175

I.2.II. Schaulager
250

Haustechnik
90

I-Schacht

Rückbau Tiefgarageneinfahrt

UG -5.50

-3.71
bzw.
-6.71

-5.21
bzw.
-8.21

-3.71
bzw.
-6.71

Anschluss
an bestehende
Erschließung

mögliche Tiefgaragenerweiterung

Tiefgarage Weimarhalle Bestand

Neue Ein- und Ausfahrt
Anbindung an Bestand

Neue Ein- und Ausfahrt

Fassade öffenbar - Faltläden

Sitzstufen

Stützmauer Bestand

Zugang und Verbindung
Tiefgarage Weimarhalle
mit Treppe/Lift UG1 + UG2
sowie Lüftungstechnik

Interne Erschließung
Fluchtweg

A

DCB

Baumbepflanzung Bestand

Sitzbank mit Beleuchtung

Neue Ein- und Ausfahrt

Tiefgarage Weimarhalle

Baumbepflanzung Bestand

W E I M A R H A L L E N P A R K

" B A U H A U S - P L A T Z "

T L V A     H a u s   2

W e i m a r h a l l e
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Anlieferung und
Personaleingang

P a r k i e r u n g

Fußwegverbindung

Sitzstufenanlage     " A r e n a "

Stützmauer Bestand

Lastenaufzug
6/3 m

Notausgang /
Personaleingang
12

L

IV.1 Shop
70

Foyer
Tiefgarage
17

II.2 Werkstattraum II
40 - teilbar

Eingangsnische
36

Anlieferung /
Schleuse
26

L
Interne
Erschließung
Fluchtweg

Erdgeschoß transparent

II.1 Werkstattraum I
84 - teilbar

II.4 Museumspädagigik
Kombination Arbeitsraum
Vortragsraum
110

Erschließung
80

II.
5.

2 
Bi

lds
tu

dio
ra

um
13

II.5.1 Kino
100

VI
I.5

 La
ge

r V
er

an
sta

ltu
ng

ste
ch

nik
15

III.4
Vorbereitung Café
30

III.3 Café
85

I-Schacht

III.2 Kassa / Information
20

II.6.
Impuls Bauhaus
Neue Medien
19

Zugang TG
Weimarhalle

WF
16

Müllsammelraum
28

III.1  Foyer / Festebene
400
EG +/-0.00 = 219,80

Schausammlung >

< Schaulager

< WC/Gard.

mobile Trennwände

mobile Trennwände

Eingang
überdacht

Fassade öffenbar - Faltläden

Notausgang

A

DCB

Vorhang zur Verdunkelung
und als Innenblendschutz

Erdgeschoß transparent mit zweischaligem Aufbau:  

- Außen fassadenbündige Einscheibenverglasung
  demontabel und öffenbar für Service / Reinigung

- Der Zwischenraum dient als Klimapuffer - im Sommer
  kann die warme Luft über die geöffneten Klappen
  entweichen - im Winter wird die warme Luft abgesaugt 
  und die solaren Gewinne zum Heizen verwendet

- raumseitig 3-fach-Verglasung in der Dämmebene
  trockenverglastes Pfosten/Riegel-System  

Lüftung über Induktivauslass
als Schattenfuge zwischen 
Wand und Decke

Wandaufbau: Deckenaufbau: 
- Bodenbelag
- Verbundestrich
- Massivdecke "Slim Floor"
  Verbundsystem mit Aufbeton
  und Betonkernaktivierung
- Deckenhohlraum
  Technik und Beleuchtung
- abgehängte Akkustikdecke

- tragende Ortbetonwand mit Recyclingbetonanteil
- ökologische Wärmedämmung Passivhausstandard
- Windpapier mit Farbgebung zur Tiefenwirkung der Fassade
- Hinterlüftungs- und Fassadenunterkonstruktion
- vorgehängte semitransparente Fassadenhaut
  ca. 75% aus gefaltetem Leichtmetall mit Lochrasterung
                und einer stumpfmatten Sand-Finish-Oberfäche
  ca. 25% aus semitransparenten Photovoltaikelementen
  
  

Beleuchtung deckenintegriert
Anordnung ermöglicht flexible Bestückung
für sämtliche Ausstellungskonzepte

2. WETTBEWERBSPHASE

3

QUERSCHNITT C   1_200

QUERSCHNITT D   1_200

OSTANSICHT - PLATZFASSADE     1_200

ERDGESCHOSS  1_200

N E U E S   B A U H A U S - M U S E U M   W E I M A R 4 9 2 6 1 3
2. WETTBEWERBSPHASE

2

UNTERGESCHOSS  1_200

LÄNGSSCHNITT A   1_200 QUERSCHNITT B   1_200

SÜDANSICHT 1_200

N E U E S   B A U H A U S - M U S E U M   W E I M A R 4 9 2 6 1 3
2. WETTBEWERBSPHASE

N E U E S   B A U H A U S - M U S E U M   W E I M A R 4 9 2 6 1 3

1

ÜBERSICHTSPLAN 1_500

2. WETTBEWERBSPHASE

4

3. OBERGESCHOSS  1_200

2. OBERGESCHOSS  1_200

ANSICHTSCHNITT

GRUNDRISS

WESTANSICHT 1_200NORDANSICHT 1_200

ZWISCHENGESCHOSS  -  VERWALTUNG

1. OBERGESCHOSS  1_200

FASSADENDETAIL 1_50

N E U E S   B A U H A U S - M U S E U M   W E I M A R 4 9 2 6 1 3

ERLÄUTERUNGSBERICHT  
Die Kulturellen Einrichtungen des „Kosmos Weimar“ bilden eine „KULTURACHSE“ von der Altstadt mit Stadtschloss bis zum Kulturbahnhof im Norden.
Das Neue Bauhaus-Museum orientiert sich zum neuen Bauhaus-Platz und reiht sich zwischen Weimarhalle und dem Drei-Höfe-Haus des Landes-
verwaltungsamts in die „KULTURACHSE“ ein.

An der Böschungskante zwischen Weimarhallen-Park und Bauhaus-Platz schafft der Neubau einen fließenden Übergang zwischen Park und Stadt und
zeigt sich durch seine der Stadt zugewandten 4-Geschoßigkeit als selbstbewusste, gut sichtbare städtebauliche Intervention - ein „Landmark“ am 
Übergang der Innenstadt zum Stadtgebiet Nord.

An der Nordseite des Bauhausplatzes wird die bestehende Baumbepflanzung des Weimarhallenparks als dichte Baumgruppe (=bestehende Bäume) 
auf der Platzfläche bis in den Stadtraum weitergeführt.

Durch den Rückbau des Eingangsbaus zur Tiefgarage-Weimarhalle öffnet sich der Park zum Stadtraum und Bauhausplatz. Die Böschung wird als 
„Arena“ mit Sitzstufen und Podestflächen gestaltet und mit Treppen an das Fußwegenetz angebunden.

Der Bauhaus-Platz spannt sich zwischen Weimarhalle, Drei-Höfe-Haus und dem Neuen Bauhaus-Museum auf und wird als Erdgeschoßebene im 
Museum weitergeführt. Die zurückversetzte, raumhoch-verglaste Eingangsfassade öffnet das Museum großzügig und schafft einen fließenden 
Übergang und einen geschützten Eingangsbereich.

Der Tiefgaragenzugang wird in den Museumsneubau integriert und ist separat vom Platz aus in der Eingangsnische zugänglich. Die Anbindung erfolgt
mittels Treppe und Lift auf beide Garagenniveaus.

Das Erdgeschoß mit Foyer, Kassa, Shop, Kino und Multifunktionalem Servicebereich ist als offene, flexibel-einteilbare „Festebene“ konzipiert, 
das Café belebt den Bauhaus-Platz mit Blick in den Park.
Über die Zentrale Verteilung gelangt man zu den Ausstellungsflächen der Schausammlung in den Obergeschoßen, ein separater Abgang entlang 
der Südfassade führt in das Schaulager im Untergeschoß. Hier sind auch Garderoben, WC untergebracht welche direkt über eine Nische mit Treppe 
und Lift vom Foyer aus erreichbar sind.

Über wechselnde Kaskadentreppen werden die Ausstellungsebenen erschlossen - ein Durchschreiten mit wechselnden Lichtstimmungen, Ausblicken
und Orientierungen entlang der Erschließung. In den Ausstellungsräumen wird nur mehr eine indirekte Anmutung von Tageslicht wahrgenommen.

Im Sinne des Bauhauses als „Epoche Kultureller Innovation“ ist das Neue Bauhaus-Museum eindeutig in unserer Zeit verankert. 
Die leichte Fassadenhaut spannt sich über den gesamten Neubau - semitransparent, changierend, reflektierend - und „entfaltet“ sich vor 
Aussichtsfenstern zum dynamischen Fassadenvorhang (Faltläden) mit wechselndem Licht- und Schattenspiel - ein Haus in Bewegung.
Das transparente Erdgeschoß verbindet Stadt, Platz und Park, das „Stadtfenster“ im 3.Obergeschoß der Ausstellungsfläche lädt zum Verweilen ein
und öffnet den Blick bis zur Innenstadt.

Die Museumstechnik ist im Untergeschoß untergebracht, Die Haustechnik sowohl für das Museum als auch für die Tiefgarage befinden sind im 
Untergeschoß und im Dachgeschoß über dem 3.OG und sind über einen zugänglichen Installationsschacht mit allen Ebenen verbunden.

Büro- und Personalräume befinden sich im 1. Obergeschoß mit Zwischengeschoß.
An der Ernst-Thälmann-Straße befinden sich die geforderten Parkierungsflächen und die neue Tiefgaragenzufahrt zur Tiefgarage-Weimarhalle.
Von der Ernst-Thälmann-Straße erfolgt auch der Zugang für das Museums-Personal und die Museums-Anlieferung mit Schleuse und direktem Zugang
zum Warenlift (6/3/3m) sowie interner Erschließung in alle Geschoße mit Treppe und Personenlift.

3.OG - "STADTFENSTER"


