Architekturwettbewerb Kinderhaus Sibratsgféall 08415
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Durch die klare Setzung des Neubaus als Punktbau mit Steildach fugt sich der Neubau in
seinen Dimensionen und im Erscheinungsbild in die ortstypische Bebauung ein und zeigt
sich seiner Bedeutung entsprechend als 6ffentliches Geb&aude mit Hauptfassade und
Uberdachtem Haupteingang zur DorfstraBe mit Vorplatz.

Die Heizung erfolgt Uber den bestehenden Fernwérmeanschluss.
Photovoltaik kann in die Dachflachen integriert werden.
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/ Der Neubau erhalt eine hochddmmende Gebaudehtille in Passivhausstandard. i i ‘ =
’ / Der auBenliegende Sonnenschutz ermdglicht auch eine Verdunkelung der Raume. 1 BN 3 2
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’/ Eine Komfortluftung mit hocheffizienter Energierlickgewinnung sorgt fir hohe Behaglichkeit, 3 Won B \ : _Ei =
/ minimiert die Energieverluste und funktioniert als Hybridluftungssystem: ! A N =3
generell Liiftung tber Fenster | ‘S O\ £ g
/ - ,Beatmung* der Raume: Frischluft wird in die Nutzrdume langsam eingestromt ! o "R Tol
) - diagonal angeordnet wird die Luft Gber Schalldampfer in die Flure Uberstromt. 3 o—7 °_ — — 2% 3 3
ERLAUTERUNGSBERICHT - an zentraler Stelle wird die gesamte Abluft je GeschoBabschnitt zusammengefuhrt “ 6/10telSAbstand 6/1Ote|—/1\bstand:
/ Dadurch werden Kanalquerschnitte und -Langen minimiert und die erwarmte Uberstromende \ /
Das Kinderhaus in Sibratsgfall ist nicht nur ein Ort fir die Kinder von ganz Klein bis zur Luft temperiert die ansor]heBen.den”]I:?aum‘e ufnd reduziert die Heizenergie im Winter. S 7
Volksschule, sondern durch die Mehrfachnutzung des Saals und des Foyers auch ein Ort der Im Sommerbetrieb wird Uber die Luftung im free-cooling-System Nacht-abgekuhit und so N -
Begegnung, der Versammiung und der Kommunikation — ein Haus fiir alle Sibratsgfaller! wird die thermische Masse der Massivholzdecken und Heizestriche auch im Sommer aktiviert.
; - ’% Der zentrale Installationsschacht mundet direkt im Technikraum im UG.
Der bestehende Turn- und Veranstaltungssaal ist fiir die Gemeinde Sibratsgféll / Brandschutz und Fluchtwegekonzept
identitatsstiftend und bleibt bestehen. Das neue Haus reagiert auf die ortsbauliche Situation, N . )
tbernimmt nordseitig die ausgedrehte Ausrichtung des bestehenden Saales und wird direkt Aufgrund der Kleinheit kann das gesamte Schulhaus als 1 Brandabschnitt ausgeflhrt werden. DG MI_250
an den Bestand angeftgt Samtliche Fluchtweglédngen unterschreiten die 40m bis zum Ausgang ins Freie (auch vom ABSTANDSFLACHEN
' DachgeschoB). Daher benétigt es It. OIB weder ein geschlossenes Fluchttreppenhaus, noch
einen zweiten Fluchtweg. Der Veranstaltungssaal verfugt tber zwei getrennte Fluchtwege. FLUCHTWEGKONZEPT
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Der Haupteingang fur alle Benutzer erfolgt von der DorfstraBe kommend. Aufgrund der Iy
Topografie wird der Neubau im Splitt-Level organisiert um die neue Eingangsebene mit der ‘ ‘ %;% :%: | —
bestehenden Saal- und Foyer-Ebene zu verbinden. Dieser Splitt-Level wird auch in den
oberen GeschoBen weitergefuhrt. ‘ - ,
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Der Vorplatz wird zur Begegnungszone, bietet Parkierméglichkeiten fir PKW und Fahrrader 3cm Unterkonstruktion
und mindet beim tberdachten Eingang im ebenerdig erreichbaren Windfang und den bom Hinterlditung
anschlieBenden Garderoben. Dabei wird der Windfang zum Verteiler und bietet einen 3cm Vollschalung
separaten direkten Zugang zu den Garderoben des Kindergartens und der im Erdgeschof3 28cm Sparren & Dammung
untergebrachten Kleinkindbetreuung mit direktem Zugang zum vorgelagerten Garten ,kurze s\ﬁ;nd\églrl)sigralung
Beine - kurze Wege". >19cm Installationsraum
Die Volksschuler durqueren nach dem Windfang ihre offene Zentralgarderobe im Schmutz- P
Sauber-Gang-System. Als Veranstaltungsbesucher gelangt man direkt nach dem Windfang & %P
Uber ein Halbgeschof ins offene Foyer auf Saalebene mit Kiiche, Theke/Bar und Platz fur od%Ps
eine mobile Buhne. Aufgrund der inneren Ebenen-Struktur ist das Foyer 12-GeschofB3e hoch 5@\&
und wird zum flexibel bespielbaren Mehrzweckraum mit direkter Verbindung zum
bestehenden Turn- und Veranstaltungssaal. Eine groBe Fensterfront 6ffnet das Foyer zur vor
gelagerten Terrasse — geschutzt im Ubergang zwischen Bestand und Neubau ein Ort zum
Verweilen oder fur Outdoor-Unterricht mit direktem Zugang zum anschlieBenden AuBenraum . T

6cm Holz-Akustikdecke

und Spielplatz. 3
Im Splitt-Level durchschreitet man das Haus von Ebene zu Ebene und erreicht im o~ i
ObergeschoB den Kindergarten und die Verwaltungsraumlichkeiten mit einer offenen S Lamellenraffstore TTTTITIIT] TTTITTIITT]
GalerieerschlieBung mit Blick in das Foyer. Im bis zum Giebel offenen DachgeschoB sind die ~ "~ Bodenaufbau: %
Unterrichtsraume der Volkschule auf einer Ebene als Cluster um die offene Lernzone 0 ggm Bg?;rabfigg S it FBK
organisiert und auch das Atelier in der obersten Ebene ist direkt von der Lernzone erreichbar g Dampfsperrg
und bietet mit der vorgelagerter Dachterrasse auch kreativen Outdoor-Unterricht. o & 3cm Trittschalldammung )
Der zweiseitige Lift erschlieBt alle Ebenen barrierefrei bis uns das UntergeschoB. |2 Sem Warmedanmung 1 Holzfenster gedit
Hier sind die Umkleiden, Sanit&rraume sowie Technik- und Lagerrdume untergebracht. NE o T20m Installationsraum
£ & 6cm Holz-Akustikdecke
Der AuBenraum ist umlaufend mit Wegen verbunden und bespielt und bietet spielerisch e I
vielfaltige Erfahrungs- und Erlebnisbereiche. Q]
- i Fensterbank
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S Tgriggée / Wefg%';‘l @ 4 Das erdberihrende Unter- und ErdgeschoB sowie der aussteifende ErschlieBungs- und ;ggm ggﬁgggﬂzuefgﬁg
1] < ik DG olo Lift-Kern werden in Massivbauweise-Sichtbeton ausgefuhrt. 126m Warmedammung
sl | & +\é°%830hule Q8 Die Errichtung der ObergeschoBe erfolgt zur Génze in Holzbauweise mit Massivholzdecken Windpapier
< 0G : 1] und AuBen- und Innenwanden aus vorgefertigten Elementen aus heimischem Holz. - ‘S‘gm Hgtzevllfktlg?gun
R3] &£ = - Verwaltung I Galerie 8 Die Massivholzdecken werden dabei mit Durchlaufwirkung auf die tragenden Wandscheiben S § g
H} H} H} H} H} H} +3.40 06 - bzw. Balken und Stltzen in Sichtholzqualitat gespannt.
ar T Il m Kindergarten g _ o } . , .
g Foyer +1.78 Die Fassaden erhalten eine hinterlUftete Holzfassade mit gespaltener Schindeldeckung, die
2 EG S Fenster sind aus Holz. Die Dachflachen werden mit Dachziegeln in der ortstiblichen dunklen
’ o Bihne fiaver ST Farbe gedeckt.
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