Architekturwettbewerb Kindergarten Kinderbetreuung Kreuzfeld Altach 190901
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Der Entwurf mit dem sidwestlich des Kinderhauses positionierten
' Wohngebaude erganzt das ortsbauliche Konzept.
! Die raumiiche Qualitét fr das Quartier ist jedoch nicht vom vor-
K o e s N W "y SkEviatr. Ketarwend handen sein des Wohnbaus abhéngig.
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Erlduterungsbericht

Fussweg Einsatfahvzeugs

Das Quartier Kreuzfeld ist gepragt durch eine typische, vorwiegend kleinmalstabliche Struktur einer
Streusiediung ohne qualitétsvolle, raumbildende Elemente.

Der kompakte, zweigeschossige Baukorper wird prazise an der Schnittstelle von Widenfeldgasse und
neuem Fullwegenetz als raumbildendes Element gesetzt.
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Offerticher Spieiplatz

Es entsteht eine klare Zonierung im Ankunftsbereich - der neuen Quartiersmitte - definiert die
Verkehrsfiihrung fir Fahrzeuge als auch FuBganger und bildet qualitétsvolle AuBenraume fir die Spiel-
platze des Kindergartens, der Kinderbetreuung, dffentliche und private (Wohngebaude) Spieffiachen.

Durch die neue Dorflinde mit Sitzbank und Brunnen wird ein Vorplatz geschaffen, der ein geschitztes
'. Kommen und Gehen der Kinder erlaubt.
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- Der Entwurf mit dem sidwestlich des Kinderhauses positionierten Wohngebaude erganzt das
o ortsbauliche Konzept.

= Die raumliche Qualitat fir das Quartier ist jedoch nicht vom vorhanden sein des Wohnbaus abhangig.

Das neue Kinderhaus wird Uber 2 Geschosse organisiert.

Fussweq. Einsatzfahrzeuge Im ErdgeschoR befindet sich die Kinderbetreuung mit den Team Raumen, im ObergeschoR sind der
Kindergarten und die Bewegungsraume angeordnet.
Alle Gruppenrdume haben einen Zugang zu AuBenflachen bzw. Balkonen/Loggias.

==__ o Uber ein gemeinsames Treppenhaus ist eine eigenstandige und getrennte Nutzung fir Kindergarten,

e Kinderbetreuung, Teambdro und externe Besucher (Bewegungsraum) gewahrieistet,

Der kompakte, zweigeschossige Baukdrper wird prazise N e Ein Aufzug verbindet alle Geschosse behindertengerecht und bamierefrei.

an der Schnittstelle von Widenfeldgasse und neuem \ /

FuBwegenetz als raumbildendes Element gesetzt,

v Uber das Treppenhaus ist auch die gemeinsam genutzte AuBlengarderobe mit Zugang zum Spielplatz erreichbar.

Nordseitig des Neubaus befindet sich die Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage sowie der fulaufige
' Aufgang von der Garage zur Quartiersmitie.
Dabei sorgt eine groRzlgige Absenkung mit begrinten Béschungsfidchen und Baumbepfianzung
‘ sowie dem zusatzlichen TG-Aufgang am sidlichen Areal fir eine helle, freundliche Parkierungssituation
mit natliricher QuerlGftung bzw. Tageslicht und tragt somit zur guten Akzeptanz der Tiefgaragennutzung bei.

Das im Konzept geplante Wohngebaude besteht aus 3 GeschoBen mit einem zusatzlichen UntergeschoB,
welches an die gemeinsame Tiefgarage angebunden ist.

.\ . g 4
- ,'.i‘.’-'/-
> ) s

s

Konstruktion und Material

Der Neubau des Kindergartens ist als konstruktiver Holzbau, mit Dach und Zwischendecke aus Massivholz-
dielen, konzipiert.

' Die Auflenwande erhalten einen hinterlifteten Fassadenschim.

, Die Dachfiachen sind begriint, erhdhen die Gebaudemasse und dienen der Retension der Dachwasser.

5 7 Die spielerisch erfahrbaren Innenrdume werden mit naturbelassenen Materialien und bunten Textilien gestaltet.
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Der Innenausbau mit Lehm- und unbehandelten Holzoberfldchen schafft eine wohnliche Behaglichkeit
und ein gesundes Raumklima.
1

Haustechnik

Der Neubau wird mit einer hochgedammten Gebaudehdlle in Passivhausqualital ausgefihrt.
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Zur Beheizung wird eine Warmepumpe mil Erdsonden vorgeschlagen.

Eine Komfortliftung mit hocheffizienter Energierlickgewinnung sorgt fir hohe Behaglichkeit, minimiert
die Energieverluste und funktioniert nach dem Prinzip einer Passivhausliftung:
: PR \S S \ : .. - Frischluft wird in die Nutzraume langsam eingestromt
| LGN QSR U . B \ - diagonal angeordnet wird die Luft Ober Schalidampfer in die anschiieenden Raume und Flure Uberstromt
: Baal e W AP TS \ - an zentraler Stelle wird die gesamte Abluft je Geschofl zusammengefiihrt
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Dadurch werden die Kanalquerschnitte minimiert und die erwarmte Uberstrdmende Luft temperiert die
anschlieBenden Raume und reduziert die Heizenergie im Winter.
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Im Sommerbetrieb wird (ber die Liftung Nacht-abgek{hit, der auRenliegende Sonnenschutz erméglicht
, — auch eine Verdunkelung der Raume.
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Der Neubau des Kindergartens ist als konstruktiver Holzbau, mit Dach und == OO o i O O L | Nordseitig des Neubaus befindet sich die Zu- und Ausfahrt .l ;&m -
Zwischendecke aus Massivholzdielen, konzipiert. = || o = der Tiefgarage sowie der fuRlaufige Aufgang von der Garage | ™
Die Aulenwande erhalten einen hinterlifteten Fassadenschirm. 55 By g | RS2 g5 R zur Quartiersmitte. j
Die Dachflachen sind begrint, erhdhen die Gebaudemasse und dienen der . l . 1 5 Dabei sorgt eine groRzugige Absenkung mit begriinten
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Die spielerisch erfahrbaren Innenrdume werden mit naturbelassenen Materialien o e 2 3 A TG-Aufgang am sidlichen Areal fir eine helle, freundliche :
und bunten Textilien gestaltet. S . T Ay ¢l | 16 Parkierungssituation mit natiriicher Queriftung bzw. Tageslicht |
Der Innenausbau mit Lehm- und unbehandellen Holzoberflachen schafft eine | o 3 und tréagt somit zur guten Akzeptanz der Tiefgaragennuizung bei. |
wohniiche Behaglichkeit und ein gesundes Raumkiima. ,
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