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S.000
Geräte
Garage
41

A.21 Parkplatz für 33 PKW

A.22 Velos   und   
A.23 Kickboards

A.22 Velos   und   
A.23 Kickboards

< Service-Zufahrt

S P I E L P L A T Z   /   A U F E N T H A L T

A.22 Velos   und   A.23 Kickboards

A.3    L E R N G A R T E N

V O R P L A T Z

S P I E L P L A T Z

A.22 Velos   und   A.23 Kickboards

Fuss- und Radweg

N A T U R O B J E K T
P A R K A N L A G E

Fuss- und Radweg

G A R T E N

E R H O L U N G

E R L E B N I S

F U S S B A L L F E L D

ca. 70/40m

K.9  
Aussen
Geräte
Raum
10

A U S S E N A N L A G E N   K I N D E R G A R T E N
- Spielplatz:   K.10 Rasenplatz   und   K.11 Trockenplatz
- K.12  Sandanlage
- K.13  Planzenbeet

A.10
Geräte-
Haus
12

L

L

L

L

OLi

OLi

OLi

OLi

OLi

möglicher
Aussenzugang

Aussentreppe
Gartenzugang
= Fluchtweg

möglicher
Aussenzugang

Aussentreppe
Gartenzugang
= Fluchtweg

Windfang
10.7

Eingang
überdacht
3.7

Windfang
6.3
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W E R K H O F
Outdoor-Atelier

Aussen-
Zugang

Aussen-
Zugang

O b e r l i c h t
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Aussen
Lift zur

Eingangs-
Ebene

Windfang
10

Aussenzugang
Gartenzugang

Aussentreppe Bestand
zur Eingangsebene

A
us

se
nt

re
p

p
e 

B
es

ta
nd

zu
r 

E
in

g
an

g
se

b
en

e

Eingang überdacht
9.3

Windfang
7.8

UG-
Treppe

Pfeiler für
Aufstockung

Pfeiler für
Aufstockung

K.1
Klassenzimmer
Kindergarten
103.7

Vorraum / Küche
27.9

Erschliessung Kindergarten
34

K.3 Lager
15

Schleuse
26.4

K.2 + S.306
Garderobe
64.4

K.7
IV
5.9

S.514.1
Dusche
4.3

K.5 Mäd.
6.7

K.6 Knab.
6.7

K.4
Reinigung
15.4

S.616.1
ICT
Server
9.9

S.119
Bibliothek
81.7

S.323 
Rein.
4.3

S.325
IV / L
4.5

S.321
Mädchen
13.1

S.322
Knaben
16.7

Erschliessung
Halle Sockelbeschoss
Gesamt 530

1.108
Werken textil-Handarbeit
69.5

E.16 + 1.109
Material Werken
textil-Handarbeit
58.1

Erschliessung abgesenkt
Zivilschutz
36

Erschliessung abgesenkt
Werken textil-Handarbeit
50.8

Erschliessung abgesenkt
Zivilschutz
36

1.110
Werken textil-Handarbeit
69.6

E.15
Werken textil-Handarbeit
71

E.16
Vorraum
16.6

S.324 Lager / Rein.
10.3

S.441
Schleuse
5.9

S.442
Schleuse
8

S.444
Schutzraum
33.4

S.446
Schutzraum
35.3

S.447
Schutzraum
35.3

S.443
Schleuse
10.4

S.445
Schutzraum
49

S.459
mögliche Schutz-
Raumerweiterung
31.5

S.459
mögliche Schutzraum-
Erweiterung
105.8

S.448
Schutzraum
Lager Lehrpersonen
94.8

S.458
Schutzraum
Lager Lehrpersonen
94.7

S.460
mögliche Schutzraum-
Erweiterung
105.9

S.457
Schutzraum
35.5

S.456
Schutzraum
35.6

S.451
Schleuse
6.2

S.452
Schleuse
7.8

S.453
Schleuse
10.4

S.454
Schutzraum
33.3

S.460
mögliche Schutz-
Raumerweiterung
31.5

S.455
Schutzraum
48.8

S.428
Lager "Lädeli" Schulmaterial
45.4

S.563
Hauswart
Werkstatt
27.4

S.889
Hauswart
Waschküche
35

S.416
Lager Verbrauchs- und 
Reinigungsmaterial
32

E.43
Teamzimmer Hausdienst
30.2

S.432
Werken Lager Material
20

E.19
Werken Lager Material
40

S.129
Polyvalenter Raum
Schulküche
68

S.108
Psychomotorik / Bewegung
115.3

T.7a
Umkleide Team H
13.8

T.7b
Umkleide Team D
15.4

G
la

st
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w
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d

S.662
Technik
21.1

S.440
Lager Tagessch.
40.5

S.912
Waschküche
Tagesschule
41

E.31
Mäd.
6.3

E.32
Kna.
4.3

S.134
Maschinenraum
30

S.135
Werken Holz
72

S.136
Werken Kartonage
80

S.429
Malatelier
39

S.430
Ton-Brenn-Raum
19.5

S.431 Werken Holzlager
19

T.5 K
WR WC Knab.
12.6

T.5 M
WR WC Mäd.
14.9

T.5
IV / L
4.7

E.30
Rein.
8.7

S.210
Tagesschule
SSA Zimmer
Schulsozialarbeit
67.2

T A G E S S C H U L EK I N D E R G A R T E N
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S.976
Erschliessung
Treffpunkt
"Marktplatz"
127.9

I N N E N H O F
52

Technik
99.5

S.103
Gruppenraum
44.5

S.402 DaZ
14

S.001
Klassenzimmer
Kindergarten
82

K.8
Eingang überdacht
37.8

Eingang
überdacht

Windfang
12

SCHNITT >

E.25
Allzweckraum 
(Medien Theater ...)
59.1

T.1
Spielen
89

T.3
Aufenthalt
110

T.2
Essen
67

S.442
Chillen
15

S.967
Tagesschule
Büro
42.3

GARTENZUGANG

KINDERGARTEN

KINDERGARTEN

PRIMARSCHULE

AULA / MEHRZWECKSAAL

GARTENZUGANG

PRIMARSCHULE

GARTENZUGANG

= FLUCHTWEG

GARTENZUGANG

= FLUCHTWEG

AUSSENZUGANG

WERKHOF / OUTDOOR-ATELIER

TAGESSCHULE

Li
ch

th
of

 / 
In

ne
nh

of

Terrasse je
Schulstufe

Terrasse je
Schulstufe

Eingang überdacht
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S P O R T H A L L E

Zufahrt

F U S S B A L L F E L D

H A R T P L A T Z

W
er
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O
ut

do
or

-A
te

lie
r

Fuss- und Radweg

W A L D

E R L E B N I S

A.21 Parkplatz für 33 PKW

N A T U R O B J E K T

P A R K A N L A G E

< Service-Zufahrt

S P I E L P L A T Z   /   A U F E N T H A L T

V O R P L A T Z

S P I E L P L A T Z

Fuss- und Radweg

Fuss- und Radweg

ca. 70/40m

A U S S E N A N L A G E N   K I N D E R G A R T E N

G A R T E N

E R H O L U N G

Velos   und   Kickboards

Velos   und   Kickboards

L E R N G A R T E N

Velos   und   

Kickboards

Velos   und   

Kickboards

GeräteGarage

Gerätehaus

N

L

I - S c h a c h t

I - S c h a c h t

O b e r l i c h t

teilbar - mobile Trennwand

teilbar - mobile Trennwand

G a r d e r o b e n

G a r d e r o b e n

E.65 Lernlandschaft
76.6

Erschliessung / Garderoben
50.7

E.66 Lernlandschaft
77

0.331 D
3.1

0.333 Red.
3.1

0.332 H
5.7

0.323
Mäd.
15.2

0.322
Knab.
18

0.321 
Rein.
3.6

0.341 
Rein.
3.6

0.342
Knab.
17.9

0.343
Mäd.
15.2

Luftraum
Windfang

C l u s t e r   5

C l u s t e r   6

E.55 
Gruppenraum
41.3

Eingang / Foyer
146.5

Windfang
24.6

Erschliessung
48.5

E.23
Französisch
81.7

E.56
Gruppenraum
33

S.888
Hauswart Büro
16.3

E.17
Sitzungszimmer - Foyererweiterung
inkl. Teeküche / Bar
113.9

Te
ek

üc
he

 / 
Ba

r

O
 b

 e
 r

 l 
i c

 h
 t

Aussen
Lift

Erschliessung / Garderoben
78

öffenbar - mobile Trennwand

1.003   
6. Klasse
77.2

1.004   
6. Klasse
77.3

1.005   
5. Klasse
76.9

1.020   
5. Klasse
77.2

1.119
Gruppenraum
26.6

1.102
Gruppenraum
27.1

E.12 
Gruppenraum
26

E.11 
Gruppenraum
26

E.5   
5. Klasse
80

E.6   
6. Klasse
80

E.33
IV
5.3

E.33
IV
5.4

L

0.103
Aula Requisiten
50.8

0.102
Aula Bühne
76

0.101
Aula Mehrzweckraum
216

Foyer
44

Windfang
15.5

Erschliessung
intern
18.6

E.75 Terrasse
Outdoor-Klasse
38

E.76 Terrasse
Outdoor-Klasse
38

Aussentreppe
Gartenzugang
= Fluchtweg

Aussentreppe
Gartenzugang
= Fluchtweg

L

L

A.2
Eingang 
überdacht
74

OLi

OLi

OLi

OLi

OLi

L i c h t h o f
I n n e n h o f

A.2
E i n g a n g   ü b e r d a c h t
145

A.1
S p i e l -   u n d   P a u s e n p l a t z
gesamt 2.011

SCHNITT >

K R
E

I
S

L
A

U

F
WI

R

T
S

H
A

F

T

ressourcenschonende
Planung

kompakte und 
flexibel nutzbare

Bauweise

energieeffizient
mit niedrigen

Lebenscykluskosten

klimafreundliche 
Materialien und

Produkte

umweltfreundlicher
Rückbau für

re-Use und re-Cycling

nachhaltige Nutzung
von Rohstoffen

re-Use und re-Cycling

P R O J E K T

regionale 
Produktion von
Recyclingbeton

rückbaubare und
wiedereinsetzbare

Betonfertigteile

Rückbau für
Recycling

langlebige, robuste
und wartungsarme

Grundstruktur 

Aufbereitung
im regionalen

Betonwerk

kurze
Transportwege

B E T O N

regionaler
heimischer

Baustoff

re-Cycling
re-Use

up-Cycling

geringe
CO2-Emission

rückbaubar
und sortenrein

trennbar

flexibel und vielseitig
einsetzbares Material
für diverse Bauteile

kurze Bauzeit
durch hohen

Vorfertigungsgrad

nachwachsender
Rohstoff und
CO2-Speicher

H O L Z

L

I - S c h a c h t

I - S c h a c h t

O b e r l i c h t

teilbar - mobile Trennwand

teilbar - mobile Trennwand

te
ilb

ar
m

ob
ile

 T
re

nn
w

an
d

G a r d e r o b e n

G a r d e r o b e n

C l u s t e r   2

C l u s t e r   4

Flur
13.7

Erschliessung / Garderoben
73.8

Erschliessung
25.3

Erschliessung
31.5

Erschliessung / Garderoben
50.8

Erschliessung
10.7

0.148
Gruppenraum
38.8

E.62 Lernlandschaft
76

E.64 Lernlandschaft
77

1.123
Gruppenraum
27.1

1.613 Server
5.7

1.512 Reinigung
7.1

E.21 
Schulleitung
Besprechung
39.5

E.24 
Schulleitung 
Büro
59.4

S.004
Vorbereitungsklasse
72.6

1.022   
4. Klasse
76.9

E.10 
Gruppenraum
26

E.4   
4. Klasse
80

E.2   
2. Klasse
80

E.8 
Gruppenraum
26

1.021   
4. Klasse
76.6

0.129   
2. Klasse
77.0

E.52 
Gruppenraum
41.3

0.149   
2. Klasse
76.8

E.54
Gruppenraum
SHP Förderung
17.7

S.138
Heilpädagogoik SHP Förderunterricht
72.2

S.405
Lager
19.2

1.026
Sonderklasse
72.5

1.027
Gruppenraum
Sonderklasse
41.1

1.028
Heilpädagogik
SHP Förderung
42.3

1.029
SSA Schul-
Sozialarbeit
31.0

E.72 Terrasse
Outdoor-Klasse
38

E.74 Terrasse
Outdoor-Klasse
38

Aussentreppe
Gartenzugang
= Fluchtweg

Aussentreppe
Gartenzugang
= Fluchtweg

L

L

SCHNITT >

I - S c h a c h t

teilbar - mobile Trennwand

C l u s t e r   1
E.61 Lernlandschaft
67.6

teilbar - mobile Trennwand

te
ilb

ar
 -

 m
ob

ile
 T

re
nn

w
an

d

Erschliessung / Garderoben
39

Erschliessung
35

0.126 
Gruppenraum
42.4

0.127
1. Klasse
84.8

0.128
1. Klasse
83

E.1   
1. Klasse
80

E.7 
Gruppenraum
28

E.51   
Gruppenr.
22.3

E.18
Lehrpersonen
Vorbereitung
43.7

E.20
Lehrpersonen Sozialraum
Erholung/Austausch/Verpflegung
67.3

S.109
DaZ Zimmer
47.9

E.28
L/IV
3.6

E.31 Mä.
5.1

E.32 Kna.
5

teilbar - mobile Trennwand

Erschliessung / Garderoben
39

E.18
Lehrpersonen
Vorbereitung
43.7

teilbar - mobile Trennwand

te
ilb

ar
 -

 m
ob

ile
 T

re
nn

w
an

d

I - S c h a c h t

Erschliessung
35

E.31 Mä.
5.1

E.32 Kna.
5

E.28
L/IV
3.6

C l u s t e r   3

E.53   
Gruppenr.
22.8

E.3
3. Klasse
80

E.63 Lernlandschaft
67.8

E.20
Lehrpersonen Sozialraum
Erholung/Austausch/Verpflegung
67.2

0.152
Gruppenraum
42.9

0.150
3. Klasse
85.8

0.151
3. Klasse
85.8

E.22
DaZ Zimmer
48.3

E.9 
Gruppenraum
28

O b e r l i c h t

O b e r l i c h t

D
ac

h-
O

b
er

lic
ht

D
ac

h-
O

b
er

lic
ht

E.30
Rein.
3

E.30
Rein.
3

E.71 Terrasse
Outdoor-Klasse
38

E.73 Terrasse
Outdoor-Klasse
38

Aussentreppe
Gartenzugang
= Fluchtweg

Aussentreppe
Gartenzugang
= Fluchtweg

L

L

SCHNITT >

V o r l p l a t z Aussentreppe Gartenzugang Primarschule Terrassen Schulstufen mit Aussentreppe 
als Gartenzugang = Fluchtweg

E r w e i t e r u n gE r w e i t e r u n g G a r t e nTerrassen Schulstufen mit Aussentreppe 
als Gartenzugang = Fluchtweg

L e r n g a r t e nW e r k e n   t e x t i l - H a n d a r b e i t

Zugang TagesschuleAussentreppeW e r k e nG a r t e n Aussenzugang    W e r k h o f   /   O u t d o o r - A t e l i e r

Werkhof / Outdoor-Atelier

A u l a   /   M e h r z w e c k s a a l

K i n d e r g a r t e nGartenzugang KindergartenT a g e s s c h u l eEingang TagesschuleAussentreppeW e r k e n S p i e l p l a t zG a r t e n

S p i e l p l a t z K i n d e r g a r t e n B i b l i o t h e k Aussentreppe

A u l a   /   M e h r z w e c k s a a l

Eingang Kindergarten L e r n g a r t e nW e r k e n   t e x t i l - H a n d a r b e i t

2
8

1
3

5
2

3
6

8
4

2
0

-4.57

-1.76

+1.76

+5.44

+9.64

5
1

2
3

0
5

1
3

0
0

5
2

3
0

0
6

8
3

0
0

9
0

3
0

Fensterbank

Rafflamellenstoren

Fensterbank

Rafflamellenstoren

Sockel

Attika überlaufsicher

Bodenaufbau:
2cm Bodenbelag
6cm Unterlagsboden mit FBH
Dampfsperre
3cm Trittschalldämmung
5cm Wärmedämmung
25cm Stahlbeton
10cm Wärmedämmung
5cm Magerbeton
Erdreich

Holz-Alu Fenster

Holz-Alu Fenster

Holz-Alu Fenster

Kabelkanal

Kabelkanal

Bodenaufbau:
2cm Bodenbelag
6cm Unterlagsboden mit FBH
Dampfsperre
3cm Trittschalldämmung
5cm Wärmedämmung
26cm Stahlbetondecke
26cm Holz-Akustikdecke

Bodenaufbau:
2cm Bodenbelag
6cm Unterlagsboden mit FBH
Dampfsperre
3cm Trittschalldämmung
5cm Wärmedämmung
26cm Stahlbetondecke
10cm Holz-Akustikdecke

Aussenwandaufbau:
35cm Stahlbeton
8cm Perimeterdämmung
Noppenmatte

OG +2

SG

EG

OG +1

Bodenaufbau:
2cm Bodenbelag
6cm Unterlagsboden mit FBH
Dampfsperre
3cm Trittschalldämmung
10cm Wärmedämmung
30cm Stahlbetondecke

Aussenwandaufbau:
2cm Wandverkleidung Holz
6cm Installationsebene, gedämmt
2cm OSB-Platte dicht verklebt
28cm Holzständer, ausgedämmt
3cm Diagonalschalung
Windpapier
4cm Hinterlüftung / Lattung
3cm Holzschalung horizontal, sägeraue 
& blassgrau-vorpatinierte Oberfläche

Dachaufbau:
10cm extensive Begrünung, Substrat
Schutz- & Drainagematte
Trennvlies
Abdichtung
30cm Wärmedämmung
26cm Massivholzdecke
22cm Holz-Akustikdecke

Gang
35.3

Treppen-
haus
30.4

U.605
Lager
12.1

Treppen-
haus
17.7

O.101.1
Aula Lager
(ehem.Schwimmb.)
44.7

L.2
Lager Lehrp.
61.8

L.1 + S.564
Lager Hauswart
61.6

S.425
Lager
61.6

S.426
Archiv
61.8

-7.147

-3.52

±0.00

+6.80

-7.72

-3.52

±0.00

+3.22

UG

EG

SG

EG

SG

EG

SG

OG1

OG1

OG2

OG2

20
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44
0

A
uf
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-3.52

±0.00

+3.52

+7.52

+12.02

-4.57

-1.76

+1.76

+5.44

+9.64

+12.02

28
1

35
2

36
8

42
0

23
8

30
23

1
50

30
2

50
31

8
50

30
0

12
0

88
15

0

35
2

35
2

40
0

45
0

47
8
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34
28

5
67

26
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86
30

4
96

30
0

15
0

28
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EG = ERDGESCHOSS (Eingangsebene)

SG = SOCKELGESCHOSS   (ebenerdig)

UG = UNTERGESCHOSS  (Kellerräume)

A u l a   /   M e h r w e c k h a l l e Foyer
NEU

K i n d e r g a r t e n   /   T a g e s s c h u l e

L a g e r r ä u m e

SG Erschliessung / Halle

Sitzungszimmer
Foyer-Erweiterung

Lehrpersonen Sozialraum

Sonderunterricht

offene Erschliessung
Splitt-Level-Ebenen

Schulstufe Cluster

Schulstufe Cluster

Schulstufe Cluster

Schutzräume Bestand

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Schutzraum
NEU

A U F S T O C K U N G

E R W E I T E R U N G / A N B A U

G A R T E N

Aussentreppe
Gartenzugang
je Schulstufe
= Fluchtweg

B E S T A N D

Flachdach begrünt / PhotovoltaikOberlicht

Flachdach begrünt / Photovoltaik

NEU:  L i c h t h o f    
I n n e n h o f

NEU: Haupteingang 
überdacht

Medienraum
Theater

Pflanztrog

N

N
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E r l ä u t e r u n g e n

Die bestehende Paul Reinhart Schulanlage der Nachkriegsmoderne aus den 60er-Jahren ist fast zur 
Gänze im Originalzustand erhalten. Die herausragenden architektonischen sowie aussen- und 
innenräumlichen Qualitäten werden bewahrt und es wird im Sinne des Bestandes weitergebaut.

 
Von den unterschiedlichen Himmelsrichtungen ankommend führen zwei grosszügige Aussentreppen 
auf das obere Eingangsniveau des Sockelgeschosses. Hier befindet sich der Schulhof umsäumt und 
räumlich gefasst von den aufragenden Volumen der Aula und der Schule. Sockelgeschoss, Aula und 
Schule bilden eine skulpturale Einheit - „wie aus einem Guss“.
 
Die Erweiterung erfolgt durch Aufstockung der beiden Klassentrakte um je ein Geschoss und durch 
südseitige Erweiterungsbauten unter Weiterführung der bestehenden Höhen und 
Gebäudefluchten.Dadurch werden die beiden Klassentrakte als jeweils zwei klare, 
ineinander-verschränkte Volumen erkennbar. Die später hinzugefügte Mittelzone wird bewusst nicht 
aufgestockt, die beiden Klassentrakte werden im Sinne des ursprünglichen Konzeptes im obersten 
Geschoss wieder freigestellt.

 
Aus heutiger Sicht als nicht-optimal angesehen wird: die Aufteilung auf zwei Schuleingänge, den 
fehlenden Eingang auf Erdgeschossniveau für Aula/Mehrzwecksaal und die unübersichtliche 
Erschliessung des Sockelgeschosses mit Sackgassen und Bereichen ohne Aussenbezug.

 
Die Schuleingänge werden zentral, mittig der beiden Klassentrakte zu einem neuen Haupteingang mit 
grosszügiger Überdachung zusammengelegt. Ebenso wird unter dem bestehenden Vordach der Aula 
ein neues Foyer als Vorzone zum Saal mit direktem Eingang von der Eingangsebene eingefügt.
 
Der neue Haupteingang der Primarschule mündet im Foyer und führt zu den beiden offenen 
Splitt-Level-Erschliessungen der Klassentrakte. Die bisherigen überdachten Eingangsbereiche 
werden zum Innenraum umgebaut. Über eine mobile Trennwand wird das grosse Sitzungszimmer zur 
Foyer-Erweiterung und und zum flexibel einsetzbaren Multifunktionsraum.

 
Der offene Splitt-Level mit den spannenden Durch- und Ausblicken bleibt erhalten und wird bis zur 
Aufstockung im zweiten Obergeschoss weitergeführt. Die Klassentrakte werden südostseitig um je 
einen Klassen- und Gruppenraum ergänzt, die mittlere Klasse wird zur offenen Lernzone. So befinden 
sich je Klassentrakt und je Ebene jeweils eine Schulstufe mit 3 Klassen und (abweichend von der 
Auslobung) 3 direkt den Klassen zugeordneten Gruppenräumen (anstelle von nur 2 Gruppenräumen). 
Als Cluster organisiert wer den die Klassen und Gruppenräume je Schulstufe direkt von der offenen 
Lernzone erschlossen mit vorgelagerter überdachter Terrasse als Outdoor-Klasse.

 
Über den Splitt-Level werden jeweils zwei Schulstufen die zusätzlichen Unterrichtsräume – 
Vorbereitungsklasse 1.+2. Schulstufe, Sonderklasse 3.+4. Schulstufe und Zusatzklasse Französisch 
5.+6. Schulstufe - direkt  zugeordnet und sind auf kürzestem Weg erreichbar.

 
Die zentrale Treppe zwischen den beiden Klassentrakten wird bis in das Sockelgeschoss verlängert 
mit direktem Zugang zum südseitigen Garten und Park. Ebenso verbinden die beiden neuen 
Aussentreppen die Cluster direkt mit den Aussenanlagen und dienen gleichzeitig als Fluchtwege.

 
Im Sockelgeschoss wird die Erschliessung zu einem umlaufend-durchgängigen Wegenetz ohne 
Sackgassen und mit zusätzlicher Querverbindung erweitert. Im Bereich des bisher nicht-ausgebauten 
Bereiches im Zentrum des Sockelgeschosses schafft ein neuer Licht- und Innenhof die Möglichkeit 
zur natürlichen Belichtung und Aussenraumerweiterung für Schulküche, Medienraum und Theater 
sowie Bewegungsraum-Psychomotorik. Durch die Positionierung des Licht- und Innenhofes über-Eck 
entlang der Haupterschliessung dringt Tageslicht in das Sockelgeschoss und bietet Orientierung und 
Aussenbezug.

 
Die bisherigen Werkräume werden für Werken textil-Handarbeit umgenutzt, die Werkräume und das 
Mal-Atelier werden in der ehemaligen Schulwartwohnung mit vorgelagertem Werkhof und 
Outdoor-Atelier untergebracht.

Konstruktion, Tragstruktur, Materialisierung, Nachhaltigkeit und Gebäudetechnik
Der Planungs- und Ausführungsprozess erfolgt unter Berücksichtigung einer nachhaltigen 
Kreislaufwirtschaft in Errichtung, Nutzung, Betrieb und Rückbau / Entsorgung.
 

Die Errichtung des Neubaus erfolgt in Hybridbauweise.
 

Sockelgeschoss (Schutzraumerweiterungen) und die tragende Struktur der Erweiterung werden in 
Massivbauweise bzw. als Skelettbau aus Recycling-Beton ausgeführt.
Die Aufstockungen respektive das 2. Obergeschoss wird in Holzbauweise mit Massivholzdecken, die 
Aussenwände werden als vorgefertigte Elemente aus heimischem Holz hergestellt.
 

Die Aufstockung übernimmt die Fluchten und die Tragstruktur des Bestandes und erfolgt 
entsprechend der statischen Vorgabe mit einer neuen Tragstruktur ausserhalb der bestehenden 
Schutzräume sowie den erforderlichen Verstärkungen im Gebäudeinneren.
 

Der Neubau erhält eine hochdämmende Gebäudehülle für maximalen Wärme- und Kälteschutz mit 
hinterlüfteten Holzfassaden. Durch die neue Fassadenverkleidung des Schulgebäudes ist die 
thermische Fassadensanierung bereits erfüllt.
 

Als Interpretation und zeitgemässer Weiterführung der Sichtbeton-Bretterschalung des Bestandes 
umhüllt eine einheitliche Fassadenhaut aus Holzbretterschalung den Bestand und den Neubau der 
Schule (Erweiterung und Aufstockung). Die Schalungsbreiten der Holzfassade werden an das Mass 
der Sichtbeton-Bretterschalung abgestimmt. Die sägerauhe und blassgrau-vorpatinierte Oberfläche 
der Lärchenschalung verbindet Bestand und Neubau wieder zu einer skulpturalen Einheit, was durch 
die natürlich vergrauende Patina im Laufe der Zeit noch verstärkt wird. 
 

Die Belichtung erfolgt über Fensterbänder mit niedrigen Brüstungen in kindgerechter Höhe zur 
optimalen Raumbelichtung bei gleichzeitiger Reduktion des Glasanteils. Kabelkanäle entlang der 
Fensterbrüstungen bieten maximale technische Flexibilität. Im Sinne des Bestandes werden die 
Fenster in Holz-Aluminium ausgeführt.
Sämtliche Konstruktionen sind geschraubt und demontierbar ohne Verklebungen (mit Ausnahme der 
inneren luftdichten Ebene). Es werden keine Verbundwerkstoffe verwendet.
 

Die Innenräume werden mit naturbelassenen Materialien gestaltet. Ergänzend zum Sichtbeton schafft 
der Innenausbau mit unbehandeltem Holz, Lehmputze und Textilien eine wohnliche Behaglichkeit und 
ein gesundes Raumklima – einfach, echt, robust!
 

Eine einfache Komfortlüftung mit hocheffizienter Energierückgewinnung sorgt für hohe Behaglichkeit, 
minimiert die Energieverluste und funktioniert als Hybridlüftungssystem:
 

     - generell Lüftung über Fenster
     - „Beatmung“ der Räume: Frischluft wird in die Nutzräume langsam eingeströmt
     - diagonal angeordnet wird die Luft über Schalldämpfer in die Flure überströmt.
     - an zentraler Stelle wird die gesamte Abluft je Geschoss zusammengeführt
 

Im Sommerbetrieb wird über die Lüftung im free-cooling-System Nacht-abgekühlt und so wird die 
hohe aktivierbare thermische Masse der Hybridbauweise und des Bestandes auch im Sommer 
aktiviert. Der aussenliegende Sonnenschutz ermöglicht auch eine Verdunkelung der Räume – eine 
aktive Kühlung ist nicht notwendig. 
 

Die Dachflächen sind als Wärmeschutz und zur Regenwasserretention intensiv begrünt mit 
differenzierten Substratstärken zur Förderung der Artenvielfalt. 
Photovoltaik auf den Dachflächen liefert Sonnenstrom.

Der Kindergarten bleibt an der bisherigen Stelle und wird um den zusätzlichen Klassenraum erweitert. 
Die offene vorgelagerte Halle beim Eingang-Kindergarten wird zur Kindergartengarderobe mit 
Raumteiler-Möbeln umgestaltet. Eine neue Schleuse mit „Matsch-Garderobe“ führt direkt vom 
Kindergarten zum vorgelagerten nordostseitigen Kindergarten-Spielplatz.
 

Die bestehenden, sehr schmalen und tiefen Räume der Tagesschule werden zu einer grosszügigen 
Aufenthalts- und Spiellandschaft geöffnet und bietet maximale Flexibilität mit mobilen Möbeln und 
Raumteilern.
 

Sämtliche Eingänge und Aussenzugänge werden mit Windfang ausgeführt. Die geforderte 
Schutzraumerweiterung erfolgt im abgesenkten Sockelgeschoss des Erweiterungsbaus.
 

Barrierefreiheit
Durch das Einfügen von Personenaufzügen zwischen den Splitt-Level-Ebenen ist der gesamte 
Schulbau barrierefrei erschlossen. Ein zusätzlicher Aussenlift ist im Gebäude integriert und führt vom 
westseitigen Vorplatz auf die obere Eingangsebene respektive zum Spiel- und Pausenplatz.
 

 

Brandschutz und Fluchtwege
Durch die Massivbauweise und die beiden neuen Aussentreppen im Erweiterungsbau werden die 
Fluchtweglängen und die Brandschutzvorgaben auch für die Aufstockungen eingehalten. Dadurch 
kann die offene Splitt-Level-Erschliessung erhalten bleiben und bis in die Aufstockung offen 
weitergeführt werden.
 

 

Aussenanlagen
Die Aussenanlagen bleiben grösstenteils erhalten, der westseitige PKW-Parkplatz wird um eine 
Parkplatzreihe erweitert. Der Fuss- und Radweg wird in Richtung Sportplatz verlegt und weitet sich 
beim Hauptzugang zu einem neuen Vorplatz flankiert von neuen Baumreihen. 
Der Garten der ehem. Schulwartwohnung wird Teil der Parkanlage bzw. als Werkhof und 
Outdoor-Atelier genutzt mit direkten Zugängen von den Werkräumen und vom Malatelier.
 

Die Grün- und Gartenflächen werden mit hoher, ortsüblicher Artenvielfalt gestaltet, mit 
abwechslungsreich-erlebbaren Nutzungen wie: Kräutergarten, Insektenhotel, Bienenstöcke, 
Beerensträucher, Mager- und Blumenwiesen … Der Baumbestand bleibt erhalten und wird ergänzt.
Befestigte Aussenflächen werden wasserdurchlässig und sickerfähig ausgeführt.
 

Etappierung 
Zur Reduktion der Bauzeit und Optimierung für die BenutzerInnen während der Bauphase wird die 
Errichtung eines Provisoriums auf der Rasenfläche des Sportplatzes vorgeschlagen:
 

1. Errichtung des Provisoriums und Auslagerung von Kindergarten und Tagesschule.
    Sowie Auslagerung von Lager- und Archiv-Flächen in das Untergeschoss oder externe Lager 
 

2. Umbau, Ausbau und Sanierung Sockelgeschoss bei gleichzeitig laufendem Betrieb der Primarschule 
    sowie Errichtung Rohbau Erweiterungsbauten südseitig.
 

3. Umsiedlung Kindergarten und Tagesschule sowie Teilbereiche Primarschule in das fertiggestellte 
    Sockelgeschoss
 

4. Auslagerung Primarschule in das Provisorium
 

5. Erweiterung und Aufstockung Schulgebäude inkl. Umbau, Ausbau und Sanierung Bestand
 

6. Fertigstellung und Abbau des Provisoriums nach kürzest möglicher Bauzeit
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